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Magellan MG6130/MG6160 
All-In-One Wireless Console 
What’s New V3.2

English
The following are the new features and options included in V3.2. They may not be included in any manuals, therefore use this document 
in conjunction with your existing Magellan documentation.

Wireless PGM Console Supervision Options
The MG6130/MG6160 consoles can now be supervised with up to 8 wireless PGMs (2WPGM). Once a 2WPGM stops detecting the 
presence of the console, it will activate its PGM relay. With previous versions, the console was limited to be supervised by the first 4 
PGMs only. These options can be enabled in Section [297].

New Special Disarming Report Codes

New special disarming report codes have been added to section [130]. The following are the new special disarming report codes with 
their respective descriptions. 

• Alarm cancelled via PC: Alarm cancelled using the WinLoad software.

• Non-medical alarm cancelled: A non-medical alarm is cancelled.

Cancelled Alarm is Now Reportable
A report code can be programmed in section [126] to [129] for each of the16 user codes. Whenever an alarm is cancelled, the Magellan 
console will report the cancelled alarm to the monitoring station.

Section Data

[130]  _____/_____  End auto-arm

 _____/_____  Disarm via PC

 _____/_____  Alarm cancelled via PC (new)

 _____/_____  Non-medical alarm cancelled (new)
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Version 3.2
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Version 3.2
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Español
Las siguientes son las nuevas características y opciones incluidas en la versión 3.2. Estas podrían aún no estar incorporadas en los 
manuales, por consiguiente usar este documento junto con la existente documentación de Magellan.

Opciones de Supervisión de PGM Inalámbrica de la Consola
Las consolas MG6130/MG6160 pueden ser ahora supervisadas con hasta 8 PGMs inalámbricas (2WPGM). Cuando una 2WPGM deja 
de detectar la presencia de la consola, activará su relé de PGM. En las versiones anteriores, la consola era supervisada por las primeras 
4 PGMs solamente. Estas opciones pueden ser habilitadas en la sección [297].

Nuevos Códigos de Reporte de Desarmado Especiales 

Nuevos códigos de reporte de desarmado especiales han sido añadidos a la sección [130]. Los siguientes son los nuevos códigos de 
reporte de desarmado especiales con sus respectivas descripciones. 

• Alarma cancelada vía una PC: Alarma cancelada mediante el software WinLoad.

• Alarma no médica cancelada: Se canceló una alarma no médica.

Se puede reportar ahora una alarma cancelada
Un código de reporte puede ser programado en las secciones [126] a [129] para cada uno de los 16 códigos de Usuario. Cada vez que 
se cancela una alarma, la consola Magellan reporta la alarma cancelada a la central receptora.

Français
Les nouvelles caractéristiques et options suivantes sont comprises dans la version 3.2. Comme il est possible qu’elles ne figurent dans 
aucun manuel pour le moment, veuillez utiliser ce document conjointement avec la documentation existante de Magellan.

Options de Supervision de Module à sortie PGM Sans-fil et de la console  
Les consoles MG6130/MG6160 peuvent maintenant être supervisées par 8 Modules à sortie PGM Sans-Fil (2WPGM). Lorsqu'un 
module 2WPGM ne détecte plus la présence de la console, un relais PGM s'active.  Dans la version précédente, la console était limitée 
à être supervisée par les 4 premiers modules PGM seulement.  Ces options peuvent être activées à la Section [297].

Nouveaux codes de rapport de désarmement spécial
De nouveaux codes de rapport de désarmement spécial ont été ajoutés à la section [130]. Voici les nouveaux codes de rapport de 
désarmement spécial et leurs descriptions respectives : 

• Alarme annulée par PC : Alarme annulée à l’aide du logiciel WinLoad.

• Alarme non médicale annulée : Une alarme non médicale est annulée.

Alarme annulée pouvant maintenant être signalée
Un code de rapport peut être programmé dans les sections [126] à [129] pour chacun des 16 codes d’utilisateur. À chaque fois qu’une 
alarme est annulée, la console signale l’annulation de l’alarme à la station de surveillance.

Secció Datos

[130]  _____/_____  Fin de autoarmado

 _____/_____  Desarmado con PC

 _____/_____  Alarma cancelada vía una PC (nuevo)

 _____/_____  Alarma no médica cancelada (nuevo)

Section Données

[130]  _____/_____  Arrêt de l’armement automatique

 _____/_____  Désarmement par PC

 _____/_____  Alarme annulée par PC (nouveau)

 _____/_____  Alarme non médicale annulée (nouveau)


