
Le Module Internet (IP100) est une 

solution Web IP qui vous offre un 

lien de communication interréseau 

afin de contrôler et surveiller votre 

système de sécurité à distance 

par navigateur Web.  Vous avez 

maintenant la possibilité d’avoir 

accès à votre système, et ce, dans 

le monde entier.

• contrôle et surveillance d’un panneau de contrôle EVO, MG5000 ou de la série  

 Spectra SP par un réseau IP (réseau local/réseau étendu/Internet)

• accès au système par Internet au moyen des logiciels NEware ou WinLoad   

 (chiffrement des données à 256 bits (AES))

• réception des avis d’alarmes par courriel

• armement/désarmement de chaque partition par navigateur Web

• visualisation de l’état des zones et des partitions en direct (c.-à-d. ouverture/ 

 fermeture, armement/désarmement, défectuosités et alarmes) par navigateur Web

• mise à niveau du micrologiciel du panneau de contrôle, des modules du bus   

 (EVO seulement) et du IP100 au moyen du logiciel WinLoad par Internet

• consommation de bande passante très faible

• transmission et réception de données à l’aide du chiffrement des données à   

 128 bits (MD5 et RC4) ou à 256 bits (AES) 

• service DNS disponible pour adresse IP dynamique



Le mode StayD vous simplifie la vie et vous assure un niveau de sécurité 

plus élevé en vous protégeant 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 

Vous n’avez plus à désarmer votre système, et ce, même lorsque vous 

entrez dans un secteur armé. Le mode StayD vit avec vous et vous 

protège en tout temps. De plus, il arme automatiquement le système; 

vous n’avez donc pas à vous rappeler de le faire.

Grâce à cette fonction unique infaillible, la sécurité fait maintenant partie 

de votre quotidien, et ce, en vous offrant un mode de vie sécuritaire, 

simple et une tranquillité d’esprit.

Cette nouvelle façon de vivre sera offerte avec tous les panneaux de 

contrôle Paradox. Cette fonction est présentement disponible avec le 

MG5000 et la série SP Spectra.
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Vue d’ensemble du système sans fil
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La gamme de systèmes de sécurité sans fil bidirectionnels Magellan combine un niveau de sécurité élevé, la commodité d'un système 
sans fil, une installation facile et des fonctions attrayantes pour le consommateur. Avec le MG5000, un panneau de contrôle sans fil pour 
32 zones, et les consoles pour 32 zones Magellan, la gamme de produits Magellan offre une protection idéale pour toute installation 
commerciale ou résidentielle de petite surface. 

Avec sa capacité de mise à niveau locale des micrologiciels, la gamme de produits Magellan permet aux installateurs de mettre à niveau 
leur système sans désagrément — rapidement, facilement et sur place. Chaque panneau Magellan peut être configuré à l'aide d’une 
programmation par menu facile à suivre, ce qui simplifie l’installation.

Découvrez une nouvelle façon de vivre avec le mode StayD, offert avec le MG5000. Le mode StayD vous simplifie la vie et vous assure 
un niveau de sécurité plus élevé en vous protégeant 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous n’avez plus à désarmer votre 
système, et ce, même lorsque vous entrez dans un secteur armé. Le mode StayD vit avec vous et vous protège en tout temps. De plus, 
il arme automatiquement le système; vous n’avez donc pas à vous rappeler de le faire.

Les consoles Magellan (MG-6130 / MG-6160) sont des systèmes de sécurité sans fil tout-en-un qui présentent des caractéristiques 
uniques pour le consommateur, telles qu’une fonction d’enregistrement de messages et une radio FM avec un son de qualité supérieure, 
une facilité d’utilisation, un haut niveau de sécurité et un look n’ayant probablement jamais été associé à la sécurité.

* = chacune d’elles peut être sans fil

Caractéristique de sécurité MG5000 MG-6130 MG-6160

• Mode StayD - -

• Émetteur-récepteur intégré

• Nombre maximal de zones* 32 32 32

• Zones câblées intégrées 2 (4 avec ATZ) 2 2

• Zones d’expansion (APR-ZX8) 24 - -

• Zones de clavier 15 - -

• Partitions 2 - -

• Utilisateurs 32 16 16

• Télécommandes 32 16 16

• Sorties PGM 16* (3 intégrées) 4* (2 intégrées) 4* (2 intégrées)

• Événements tamponnés 256 256 256

• Claviers sans fil 4 (MG32LRF) 4 (MG32WK) 4 (MG32WK)

• Répéteurs sans fil 2 2 2

• Bus d’expansion - -

• Rapport vocal et personnalisé VDMP3 intégré intégré

• Composition personnelle - -

• Rapport numérique

• Communication vocale bidirectionnelle - -

• Mise à niveau locale du micrologiciel

• Sortie auxiliaire

Caractéristique pour le consommateur

• Radio FM - -

• Téléphone haut parleur à mains libres - -

• Voix et son de qualité supérieure -

• Centre de messagerie -

• Réveil -

• Accès aux menus du système par téléphone -

• Domotique - -

Systèmes de sécurité sans fil bidirectionnels
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MG-6130 : Console sans fil tout-en-un pour 32 zones Magellan
• 32 zones sans fil
• sortie auxiliaire de 13,8Vc.c., 200 mA
• émetteur-récepteur intégré (433 MHz ou 868 MHz)
• clavier à affichage à cristaux liquides (ACL) de 16 caractères avec guide parlé intégré
• voix et son de qualité supérieure
• centre de messagerie et réveil
• rapports vocaux, personnalisés et numériques
• accès aux menus du système à distance par téléphone
• réception de l’état du système de 3 façons (DEL, ACL et voix)
• communication à 57,6 k bauds avec WinLoad 
• fixation au mur ou sur un bureau
• zones carillon
• 16 utilisateurs et 16 télécommandes
• 256 événements tamponnés
• 2 sorties PGM intégrées
• sirène de 90 dB intégrée
• pile à hydrure métallique de nickel (NiMh) rechargeable de 7,2 V (Paradox no 

0780100178) comprise
• dimensions : 21,8 cm x 14,7 cm x 3,6 cm (8,6 po x 5,8 po x 1,4 po)

MG-6160 : Console sans fil tout-en-un pour 32 zones Magellan
Mêmes caractéristiques que la console MG-6130, en plus des suivantes :
• radio FM
• téléphone haut-parleur à mains libres
• communication vocale bidirectionnelle avec la station de surveillance
• domotique (X-10)
• boîtier de plastique bicolore (bleu et argent métallique)

MG5000 : Panneau de contrôle émetteur-récepteur sans fil pour 32 zones Magellan
• mode StayD : voir la couverture intérieure pour plus amples renseignements
• émetteur-récepteur intégré (433 MHz ou 868 MHz)
• 32 zones (pouvant toutes être sans fil) 
• 2 entrées de zone câblées intégrées (4 avec doublage de zone)
• 2 partitions
• fonctionnement avec 16 sorties PGM (pouvant toutes être sans fil) 
• 32 utilisateurs et 32 télécommandes (une par utilisateur)  
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un 306USB et de WinLoad
• programmation par menus pour les codes d’installateur, de maître et de maintenance
• numéros de téléphone multiples : 3 pour la station de surveillance, 5 pour la 

composition personnelle et 1 pour le rapport sur téléavertisseur
• fonction de changement d’heure automatique
• bus d’expansion à 4 fils (raccordement de jusqu'à quinze claviers et trois APR-ZX8)
• réinitialisation du logiciel par bouton-poussoir (réinitialisation aux valeurs par défaut 

et redémarrage)
• supervision du brouillage RF
• communication directe à 9,6 k bauds avec WinLoad
• 256 événements tamponnés
• montage dans un boîtier métallique de 20 cm x 25,5 cm x 7,6 cm (8 po x 10 po         

x 3 po) ou de 28 cm x 28 cm x 7,6 cm (11 po x 11 po x 3 po) 

 Consoles sans fil tout-en-un

Panneau de contrôle MG5000

disponible 
maintenant

disponible 
maintenant
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MG32WK : Clavier à DEL sans fil pour 32 zones (pour les consoles MG-6130 et MG-6160)
• émetteur-récepteur intégré (433 MHz ou 868 MHz)
• affichage à DEL pour 32 zones
• DEL d’état Armé, Partiel et Prêt
• DEL d’état pour la pile faible, les messages et la radio FM
• mode d’affichage temps réel : visualisation de l'état des zones et du système en temps réel
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un 306USB et de WinLoad
• portée sans fil représentative dans un environnement résidentiel : 40 m (130 pi)
• 8 touches de fonction directe
• 3 alarmes de panique activables au clavier
• rétroéclairage réglable
• batterie de secours rechargeable Li-Ion 3,7 Vc.c. comprise
• adaptateur de courant de 6 V c.c. nécessaire (PA6 non comprise)

MG32LRF : Module de clavier à DEL sans fil pour 32 zones (pour le MG5000)
• émetteur-récepteur intégré (433 MHz ou 868 MHz)
• affichage à DEL pour 32 zones
• DEL Armé, Nuit, Partiel et Désarm. distinctes pour chaque partition et une DEL StayD
• mode d’affichage temps réel : visualisation de l'état des zones et du système en temps réel
• entièrement fonctionnel : programmation du MG5000 possible avec ce clavier
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un 306USB et de WinLoad
• portée sans fil représentative dans un environnement résidentiel : 40 m (130 pi)
• 8 touches de fonction directe
• 3 alarmes de panique activables au clavier
• rétroéclairage réglable
• batterie de secours rechargeable Li-Ion 3,7 Vc.c. comprise
• adaptateur de courant de 6 V c.c. nécessaire (PA6 non comprise)

PA6 : Prise pour adaptateur de courant de 6 V c.c.
• pour les claviers MG32LRF et MG32WK
• fournit un courant maximal de 6 V c.c. à 350 mA
• une des 5 différentes prises d’alimentation comprise : ACP-EU (Europe), ACP-AUS 

(Australie), ACP-CH (Chine), ACP-UK (Royaume-Uni) ou ACP-UL (Amérique du Nord)
• fil de 6 pieds

MG32LCD : Module de clavier à ACL câblé de 32 caractères
• ACL bleu de 32 caractères avec étiquettes programmables
• programmation par menus pour configuration facile du système (installateur et 

utilisateur)
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un 306USB et du logiciel WinLoad
• DEL StayD
• entrée de zone de clavier
• zones carillon réglables séparément
• 8 touches de fonction directe
• 3 alarmes de panique activables au clavier
• rétroéclairage, contraste et vitesse de défilement réglables
• raccordement au bus d’expansion à 4 fils
• compatibilité avec le MG5000 et série Spectra SP

Modules de clavier sans fil

Modules de clavier câblés

disponible
T1 2007

disponible
T1 2007

disponible 
T2 2007

disponible 
maintenant
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MG32LED : Module de clavier à DEL câblé pour 32 zones
• affichage à DEL pour 32 zones 
• DEL Armé, Nuit, Partiel et Désarm. distinctes pour chaque partition et une DEL StayD
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un 306USB et du logiciel WinLoad
• entrée de zone de clavier
• zones carillon réglables séparément
• 8 touches de fonction directe
• 3 alarmes de panique activables au clavier
• rétroéclairage réglable
• raccordement au bus d’expansion à 4 fils
• compatibilité avec le MG5000 et série Spectra SP

MG10LEDV : Module de clavier à DEL câblé pour 10 zones (vertical)
MG10LEDH : Module de clavier à DEL câblé pour 10 zones (horizontal)

• affichage à DEL pour 10 zones
• DEL Armé, Nuit, Partiel et Désarm. distinctes pour chaque partition et une DEL StayD
• éclairage des touches breveté (les touches s'allument pour indiquer les zones ouvertes)
• entrée de zone de clavier
• zones carillon réglables séparément
• 7 touches de fonction directe
• 3 alarmes de panique activables au clavier
• rétroéclairage réglable
• raccordement au bus d’expansion à 4 fils
• compatibilité avec le MG5000 et série Spectra SP

MG-REM2 : Télécommande bidirectionnelle avec boutons rétroéclairés Magellan
• fonctionnement avec le mode StayD (version 2.0 ou ultérieure)
• émetteur-récepteur intégré (433 MHz ou 868 MHz)
• affichage de l’état du système au moyen de rétroactions visuelles (DEL) et sonores
• bouton d’état pouvant être enfoncé en tout temps afin d’obtenir l’état du système
• accomplissement de jusqu’à 6 actions différentes par télécommande
• modèle compact et résistant à l’eau avec boutons rétroéclairés
• portée sans fil représentative dans un environnement résidentiel : 

30 m (100 pi) avec les MG-6160 / MG-6130
45 m (150 pi) avec les MG5000 / MG-RTX3

MG-REM1 : Télécommande avec boutons rétroéclairés Magellan
• enveloppe de plastique bleu clair stylisée résistante à l’eau avec boutons rétroéclairés
• accomplissement de jusqu’à 5 actions différentes
• portée sans fil représentative dans un environnement résidentiel : 

30 m (100 pi) avec les MG-6160 / MG-6130
45 m (150 pi) avec le MG5000
60 m (200 pi) avec le MG-RTX3

• fréquence de 433 MHz ou de 868 MHz

MG-RAC1 : Télécommande avec carte-clé intégrée Magellan
Mêmes caractéristiques que la MG-REM1, plus :
• carte-clé intégrée; présentation de la télécommande à un lecteur (page 31) comme 

une carte-clé

MG10LEDH

MG10LEDV

Télécommandes Magellan

devant
MG-REM1
MG-RAC1

dos
MG-RAC1

disponible 
maintenant

disponible 
maintenant
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Caractéristiques communes à tous les détecteurs de mouvement sans fil Magellan
• traitement automatique des impulsions du signal breveté
• compensation automatique selon la température
• logiciel Alive (lorsque le détecteur est en mode d’économie d’énergie, la DEL 

d’alarme continue de s’allumer sans compromettre la durée de vie des piles)
• mode d’économie d’énergie de 3 minutes après deux détections en cinq minutes
• fréquence de 433 MHz ou de 868 MHz
• DEL pour le signal de détection et de pile faible
• interrupteur de sécurité

MG-PMD1P : Détecteur de mouvement analogique à optique 
 simple (insensibilité aux animaux de poids 
 inférieur à 18 kg/40 lb)

• capteur à éléments doubles
• insensibilité aux animaux de moins de 18 kg (40 lb)
• 11 m x 11 m (35 pi x 35 pi) et jusqu’à 15 m (50 pi) 

pour les faisceaux du centre avec angle de prise 
de vue de 88,5°

• portée sans fil représentative dans un 
environnement résidentiel :                                      
35 m (115 pi) avec les MG-6160 / MG-6130
70 m (230 pi) avec les MG5000 / MG-RTX3

• si un niveau d’insensibilité aux animaux supérieur est 
nécessaire, comme lorsque des animaux sont constamment                                              
dans la zone de détection, songer à utiliser le MG-PMD75

• voir les Caractéristiques communes à tous les                                                
détecteurs de mouvement sans fil Magellan à la page 7

MG-PMD75 : Détecteur de mouvement numérique performant à 
optiques doubles (véritable insensibilité aux 
animaux de poids inférieur à 40 kg/90 lb)
• détection de mouvement numérique
• optiques doubles (2 capteurs à éléments opposés 

doubles)
• insensibilité aux animaux de moins de 40 kg (90 lb)
• double détection opposée numérique
• algorithme numérique Shield avec sensibilité réglable
• traitement simple ou divisé
• 11 m x 11 m (35 pi x 35 pi), angle de prise de vue de 90°
• portée sans fil représentative dans un environnement 

résidentiel : 35 m (115 pi) avec les MG-6160 / MG-6130
70 m (230 pi) avec les MG5000 / MG-RTX3

• voir les Caractéristiques communes à tous les détecteurs                                           
de mouvement sans fil Magellan à la page 7

MG-PMD85W :Détecteur de mouvement numérique performant à 
optiques doubles pour l’extérieur (véritable  
insensibilité aux animaux d'un poids inférieur à 
40 kg/90 lb)
Mêmes caractéristiques que le MG-PMD75 en plus d’une 
conception particulière à l’épreuve des intempéries : 
• boîtier résistant aux chocs et à la température
• température de fonctionnement entre -35 °C et  

+50 °C (-31 °F et +122 °F)
• boîtier revêtu d’un joint de caoutchouc injecté
• lentille protégée des rayons UV
• système à filtrage optique double
• blindage métallique offrant une protection accrue 

contre les perturbations électromagnétiques et les                                            
interférences radiofréquences

• réglage de la sensibilité à plusieurs niveaux

Détecteurs de mouvement sans fil Magellan
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MG-DCT1 : Contact de porte à longue portée pour 2 zones
• capacité de fonctionnement avec 2 zones; chaque zone est indépendante et 

possède son propre numéro de série
• Zone 2 - entrée d’émetteur universelle (N.O./N.F.)
• zone 1 - un des deux commutateurs à lames à grande sensibilité (aimant compris)
• portée sans fil représentative dans un environnement résidentiel : 

35 m (115 pi) avec les MG-6160 / MG-6130
70 m (230 pi) avec les MG5000 / MG-RTX3

• DEL pour indication de pile faible et de transmission des signaux
• fréquence de 433 MHz ou de 868 MHz
• interrupteur de sécurité
• dimensions : 12,4 cm x 4,5 cm x 3,3 cm (4,9 po x 1,8 po x 1,3 po)

MG-DCTXP2 : Contact de porte sans fil pour 2 zones
• capacité de fonctionnement avec 2 zones; chaque zone est indépendante et 

possède son propre numéro de série
• zone 1 - commutateur à lames à grande sensibilité (aimant compris)
• zone 2 - entrée d’émetteur universelle (N.O./N.F.)
• portée sans fil représentative dans un environnement résidentiel : 

30 m (100 pi) avec les MG-6160 / MG-6130
60 m (200 pi) avec les MG5000 / MG-RTX3

• DEL pour indication de pile faible et de transmission de signaux
• fréquence de 433 MHz ou de 868 MHz
• interrupteur de sécurité
• dimensions : 11 cm x 3,2 cm x 2,5 cm (4,4 po x 1,3 po x 1 po)

MG-DCT2 : Contact de porte ultrapetit
• commutateur à lames à grande sensibilité (aimant compris)
• portée sans fil représentative dans un environnement résidentiel : 

20 m (65 pi) avec les MG-6160 / MG-6130
40 m (130 pi) avec les MG5000 / MG-RTX3

• fréquence de 433 MHz ou de 868 MHz
• interrupteur de sécurité
• dimensions : 4,4 cm x 3 cm x 1,7 cm (1,7 po x 1,2 po x 0,7 po)

APR-ZX8 : Module d’expansion de 8 zones
• compatibilité avec Spectra, série Spectra SP, MG5000 et Digiplex EVO
• ajout de 8 zones
• sortie PGM
• entrée de zone pouvant servir d'entrée d'interrupteur de sécurité

MG-2WPGM : Sortie PGM bidirectionnelle sans fil Magellan
• émetteur-récepteur intégré (433 MHz ou 868 MHz)
• rapport d’avertissement de sécurité (activation de la sortie PGM si la 

communication entre la console Magellan et la MG-2WPGM est perdue)
• sortie de relais de 5 A programmable
• désactivation de la sortie PGM après un événement ou un délai
• tension d’entrée alternative (de 6 V c.a. à 16,5 V c.a.) ou continue (de 5 V c.c. à    

20 V c.c.) nécessaire
• entrée d’émetteur universelle (N.O./N.F.)
• portée sans fil représentative dans un environnement résidentiel : 

35 m (115 pi) avec les MG-6160 / MG-6130
70 m (230 pi) avec les MG5000 / MG-RTX3

• interrupteur de sécurité
• dimensions : 12,5 cm x 4,6 cm x 2,5 cm (4,9 po x 1,8 po x 1 po)

Contacts de porte sans fil Magellan

Module d'expansion de zones câblé

Accessoires sans fil Magellan

disponible 
T1 2007

disponible 
T1 2007
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MG-RPT1 : Module répéteur sans fil Magellan
• émetteur-récepteur intégré (433 MHz ou 868 MHz)
• accroissement de la portée de la communication sans fil
• fonctionnement avec tous les émetteurs Magellan (y compris les émetteurs bidirectionnels)
• choix de la zone, de la sortie PGM et/ou du clavier dont les signaux sont réémis
• affichage de la puissance du signal
• supervision du brouillage RF
• entièrement surveillé par le panneau ou la console
• sortie de relais de 5 A programmable
• entrée d’émetteur universelle (N.O./N.F.)
• portée sans fil représentative dans un environnement résidentiel : 

75 m (240 pi) avec une fréquence de 433 MHz
50 m (160 pi) avec une fréquence de 868 MHz

• compatibilité avec le MG5000, la MG-6160 et la MG-6130 
• entrée de courant alternatif (16 V c.a., 20 VA)
• montage dans un boîtier métallique de 20 cm x 25,5 cm x 7,6 cm (8 po x 10 po          

x 3 po) ou de 28 cm x 28 cm x 7,6 cm (11 po x 11 po x 3 po) 

VDMP3 : Composeur vocal enfichable
• composition de jusqu’à 5 numéros de téléphone pour la transmission d’une alarme 

antivol, incendie ou d’une alarme de panique à l’aide de messages préenregistrés
• armement/désarmement du système à distance par téléphone
• contrôle des sorties PGM et activation/désactivation des touches de fonction à 

distance par téléphone
• menu guidé par une voix
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un 306USB et du logiciel WinLoad
• compatibilité avec les panneaux de contrôle EVO, MG5000 et série Spectra SP
• raccordement direct au panneau de contrôle

IP100 : Module Internet
• contrôle et surveillance d’un panneau de contrôle EVO, MG5000 ou série Spectra 

SP par un réseau IP (réseau local/réseau étendu/Internet)
• accès au système par Internet au moyen des logiciels NEware ou WinLoad
• réception des avis d’alarmes par courriel
• armement/désarmement de chaque partition par navigateur Web
• visualisation de l’état des zones et des partitions en direct (c.-à-d. ouverture/

fermeture, armement/désarmement, défectuosités et alarmes) par navigateur Web
• mise à niveau du micrologiciel du panneau de contrôle, des modules du bus (EVO 

seulement) et du IP100 au moyen du logiciel WinLoad par Internet
• service DNS disponible pour adresse IP dynamique
• consommation de bande passante très faible
• transmission et réception de données à l’aide du chiffrement des données à        

128 bits (MD5 et RC4) ou à 256 bits (AES) 
• authentification dynamique bidirectionnelle

SD738 : Détecteur de fumée EVERday
• détecteur de fumée photoélectrique à grande sensibilité
• sirène intégrée
• portée sans fil représentative dans un environnement résidentiel : 

30 m (100 pi) avec les MG-6160 / MG-6130
60 m (200 pi) avec les MG5000 / MG-RTX3

• fréquence de 433 MHz ou de 868 MHz
• fabriqué et disponible exclusivement chez EVERday Technology Co. Ltd. (Taïwan)

306USB : Interface de liaison directe
• port USB et port série (DB-9) compris
• permet au panneau de contrôle de communiquer avec un ordinateur à une distance 

de 60 m (200 pi)
• raccordement du connecteur de port série du panneau de contrôle au port série 

(DB-9) ou USB d’un ordinateur
• communication à 57,6 k bauds (console Magellan), à 38,4 k bauds (EVO), à        

19,2 k bauds (DGP-848) ou à 9,6 k bauds (MG5000 et série Spectra SP)

disponible 
T1 2007

disponible
T1 2007

disponible 
maintenant
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UIP-256 : Programmateur local universel
• mise à niveau locale (sur place) du micrologiciel d’une console Magellan et du 

clavier Grafica de (V1.21 ou ultérieure)
• logiciel d’ordinateur exclusif, deux piles de 9 V et câbles pour interconnexion d’une 

console Magellan ou d’un clavier Grafica avec un ordinateur compris
• logiciel d’ordinateur extrayant le dernier fichier d’actualisation (micrologiciel) du 

Magellan ou du Grafica de notre site Web pour actualisation de la console Magellan 
ou du clavier Grafica

PMC-5 : Clé de mémoire USB enfichable portative
• connecteur USB compris pour téléchargement ou chargement de la programmation 

du système vers un ordinateur ou à partir d’un ordinateur utilisant le logiciel WinLoad
• interrupteur de blocage pour prévention des pertes de données accidentelles
• indication de l’état par une DEL
• téléchargement ou chargement de la programmation d’un panneau de contrôle/

d’une console en quelques secondes
• raccordement direct au connecteur de mémoire du panneau de contrôle/de la console
• nul besoin d'une ligne téléphonique, d'un ordinateur ou de toute unité périphérique
• en remplacement de la PMC-4

UDS-2000 : Logiciel de chargement/téléchargement pour installateur WinLoad
• programmation et surveillance conviviales des panneaux de contrôle et des 

modules Digiplex EVO, Magellan et Spectra
• chargement et téléchargement à distance à 300 bauds au moyen de la plupart des 

modems standard
• chargement et téléchargement sur place (locaux) à 57,6 k bauds (console 

Magellan), à 38,4 k bauds (EVO), à 19,2 k bauds (DGP-848) ou à 9,6 k bauds 
(MG5000 ou série Spectra SP) au moyen de l'Interface de liaison directe 306USB 
(60 m/200 pi) ou du Convertisseur CONV3USB (300 m/1000 pi)

• nouvelle fonction de mise à niveau locale permettant à WinLoad de mettre à niveau 
le micrologiciel de certains panneaux de contrôle/modules au moyen de l'Interface 
306USB ou du Convertisseur CONV3USB

• utilisateurs, groupes et bases de données multiples
• base de données compatible avec le réseau
• impression détaillée de rapports et de la programmation des zones/utilisateurs
• accepte plusieurs langues simultanément (disponible en français, anglais, chinois, 

espagnol, hébreu, hongrois, italien, polonais, portugais, russe, serbo-croate, 
slovaque, suédois, tchèque et turc)

MAGELLN-BD :Afficheur style mallette console Magellan 
• dispositif d'affichage fonctionnel conçu pour faciliter les déplacements et l’utilisation
• rangement dans le porte-documents d’un(e) vendeur(euse)
• Console sans fil tout-en-un Magellan (MG-6160) en surface
• Télécommande avec boutons rétroéclairés Magellan (MG-REM1) en surface
• Contact de porte sans fil ultrapetit Magellan (MG-DCT2) en surface

MG5000-BD : Afficheur style mallette MG5000 
• dispositif d'affichage fonctionnel conçu pour faciliter les déplacements et l’utilisation
• rangement dans le porte-documents d’un(e) vendeur(euse)
• Panneau de contrôle émetteur-récepteur sans fil pour 32 zones (MG5000) intégré
• Clavier à DEL câblé pour 32 zones (MG32LED) en surface
• Télécommande bidirectionnelle avec boutons rétroéclairés Magellan (MG-REM2) 

en surface
• Contact de porte sans fil ultrapetit Magellan (MG-DCT2) en surface

disponible 
T2 2007
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La gamme de produits Esprit comprend un vaste éventail de panneaux de contrôle munis de 4, de 8, ou de 12 bornes d’entrée de zone 
intégrées acceptant jusqu’à 2 zones de clavier. Tous les panneaux de contrôle sont dotés de la caractéristique de doublage de zone ATZ 
qui permet le raccordement de deux dispositifs de détection par borne d’entrée. Chaque dispositif de détection occupe sa propre zone et 
communique son état au panneau de contrôle. Selon le panneau de contrôle utilisé, le système peut être constitué de jusqu’à 24 zones 
programmables pouvant être assignées à l’une des partitions, aux deux partitions ou à aucune d’entre elles afin de créer un secteur 
commun. La gamme Esprit offre des produits de sécurité fiables et économiques qui répondent à une multitude de besoins des clients.

728ULT : Panneau de contrôle pour 10 zones
• affichage des alarmes de zone : les zones en alarme sont indiquées jusqu’à ce que 

le système soit désarmé
• 4 entrées de zone (8 zones avec doublage de zone) + 2 zones de clavier
• sortie PGM
• alimentation à découpage de 1,1 A
• entrée de détecteur de fumée à 2 fils
• câblage en série ou en parallèle pour les raccordements du doublage de zone
• verrouillage du code maître (changement ou suppression du code maître ou du 

code d’utilisateur 01 impossibles)
• fonctionnement avec le rapport sur téléavertisseur
• délai d’absence d’armement (transmission d’un rapport lorsque le dernier 

armement remonte à plus longtemps que le délai programmé)
• sortie de cloche et sortie auxiliaire surveillées
• ligne téléphonique surveillée
• montage dans un boîtier métallique de 20 cm x 25 cm x 8 cm (8 po x 10 po x 3 po)

738ULT : Panneau de contrôle pour 18 zones
• affichage des alarmes de zone : les zones en alarme sont indiquées jusqu’à ce que 

le système soit désarmé
• 8 entrées de zone (16 zones avec doublage de zone) + 2 zones de clavier
• 2 sorties PGM + 1 relais d’alarme
• alimentation à découpage de 1,1 A
• entrée de détecteur de fumée à 2 fils
• câblage en série ou en parallèle pour les raccordements du doublage de zone
• verrouillage du code maître (changement ou suppression du code maître ou du 

code d’utilisateur 01 impossibles)
• fonctionnement avec le rapport sur téléavertisseur
• délai d’absence d’armement (transmission d’un rapport lorsque le dernier 

armement remonte à plus longtemps que le délai programmé)
• sortie de cloche et sortie auxiliaire surveillées
• ligne téléphonique surveillée
• transmission de test à heure déterminée
• montage dans un boîtier métallique de 28 cm x 28 cm x 8 cm (11 po x 11 po x 3 po)

Vue d’ensemble du système 
• de 4 à 24 zones
• 2 partitions
• compatibilité avec le Récepteur sans fil Magellan MG-RTX3 (voir la page 13) et la 

Télécommande avec boutons rétroéclairés Magellan MG-REM1 (voir la page 6)
• 49 codes d’utilisateurs
• 256 événements tamponnés
• claviers compatibles avec tous les panneaux de contrôle Esprit
• capacité de chargement et de téléchargement avec le logiciel Espload

Systèmes de sécurité pour 4 à 24 zones

Panneaux de contrôle
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748+ : Panneau de contrôle pour 24 zones
• 12 entrées de zone (24 zones avec doublage de zone) + 2 zones de clavier  

(maximum de 24 zones)
• 2 sorties PGM + 1 relais d’alarme
• alimentation à découpage de 1,7 A
• 2 sorties auxiliaires surveillées
• sortie de cloche et ligne téléphonique surveillées
• montage dans un boîtier métallique de 28 cm x 28 cm x 8 cm (11 po x 11 po x 3 po)

Caractéristiques communes à tous les claviers
• entrée de zone de clavier
• zones carillon réglables séparément
• 4 touches de fonction directe
• 3 alarmes de panique activables au clavier
• rétroéclairage réglable
• compatibilité avec tous les panneaux de contrôle Esprit de V3.0 ou ultérieure

642BL : Clavier à ACL bleu de 32 caractères
• ACL bleu de 32 caractères avec étiquettes programmables
• chargement/téléchargement des options et des étiquettes du clavier au moyen de la 

Clé de mémoire (PMC-5) par le connecteur de clé de mémoire intégré
• jusqu'à 9 langues intégrées (au choix de l'utilisateur) : 

- français, anglais, espagnol, italien, polonais, portugais, slovaque, tchèque et turc
- anglais et hébreu
- anglais, lituanien et russe
- anglais et grec
- anglais et hongrois

• affichage de l’heure selon le format de 12 heures ou de 24 heures
• contraste et vitesse de défilement réglables
• affichage d'un grand nombre de zones (état de plusieurs zones affiché sur un écran 

sans les étiquettes)

636 : Clavier à DEL pour 24 zones (horizontal)
• affichage à DEL pour 24 zones
• éclairage des touches breveté (les touches s'allument pour indiquer les zones 

ouvertes)
• symboles à DEL universels
• lettrage des touches offert en français, anglais, espagnol et portugais

646 : Clavier à DEL pour 24 zones (vertical)
• affichage à DEL pour 24 zones
• éclairage des touches breveté (les touches s’allument pour indiquer les zones 

ouvertes)
• symboles à DEL universels
• recouvrement du boîtier à commande unique
• lettrage des touches offert en anglais et en espagnol

Claviers
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MG-RTX3 : Module d’expansion sans fil
• compatibilité avec Esprit, série Spectra SP et Digiplex/EVO
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d’un 306USB et du logiciel WinLoad
• 8 télécommandes pour armement/désarmement du système et contrôle des sorties PGM
• 3 sorties PGM et 1 sortie optionnelle
• indicateur et test du niveau de bruit
• fréquence de 433 MHz ou de 868 MHz
• fonctionnement possible en mode Autonome (8 télécommandes pour l'activation 

des sorties PGM intégrées)
• fonctionnement avec toutes les télécommandes Magellan (voir la page 6) sauf la 

MG-REM2
• en remplacement du MG-RCV3

PMC-5 : Clé de mémoire USB enfichable portative
• connecteur USB compris pour téléchargement ou chargement de la programmation 

du système vers un ordinateur ou à partir d’un ordinateur utilisant le logiciel WinLoad
• interrupteur de blocage pour prévention des pertes de données accidentelles
• indication de l’état par une DEL
• téléchargement ou chargement de la programmation des options et des étiquettes 

du clavier en quelques secondes
• raccordement direct au connecteur de mémoire du clavier
• nul besoin d'une ligne téléphonique, d'un ordinateur ou de toute unité périphérique
• en remplacement de la PMC-4

ADP-1 : Adaptateur de ligne téléphonique 
• simulation d’une ligne téléphonique pour chargement et téléchargement sur place
• raccordement direct du modem de l'ordinateur au composeur du panneau de 

contrôle
• communication à 300 bauds

UDS-2000 : Logiciel de chargement/téléchargement pour installateur Espload (DOS)
• programmation et surveillance conviviales en direct des panneaux de contrôle Esprit
• chargement/téléchargement à 300 bauds, sur place ou à distance, au moyen d'un 

modem
• affichage et tri des événements de la mémoire tampon pour impression des 

rapports
• accepte plusieurs langues simultanément

ESPRIT-BD : Afficheur style mallette Esprit 
• dispositif d'affichage fonctionnel conçu pour faciliter les déplacements et l’utilisation
• rangement dans le porte-documents d’un(e) vendeur(euse)
• panneau de contrôle Esprit intégré
• Clavier à DEL horizontal pour 24 zones (636) en surface
• 4 interrupteurs à bouton-poussoir en surface pour la représentation des zones

Accessoires et logiciel du système

disponible 
T2 2007

disponible 
T1 2007
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Vue d’ensemble du système de la série SP
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La série Spectra offre une combinaison de caractéristiques innovatrices et un bus de communication de pointe afin de vous offrir un 
système de sécurité expansible unique. Grâce à son bus de communication, ce système peut être expansé au moyen de modules 
d’expansion câblés et sans fil et d’une grande variété de modules d’accessoire. La fiabilité de sa technologie de communication, sa 
flexibilité d’expansion et l’aspect attrayant de ses claviers font de Spectra le système de sécurité idéal pour tout établissement résidentiel 
ou commercial nécessitant jusqu’à 32 zones de protection.

Avec la mise en marché de la série SP, la fiabilité des panneaux de la série Spectra est accrue afin de vous offrir davantage de 
caractéristiques, comme le mode StayD, des zones intégrées (expansibles à 32 zones) et des sorties PGM (expansibles à 16) ainsi que 
le fonctionnement avec les nouveaux Composeur vocal enfichable (VDMP3) et Module Internet (IP100). Grâce à sa capacité de mise à 
niveau locale des micrologiciels, la série Spectra SP permet aux installateurs de mettre à niveau leur système sans désagrément : 
rapidement, facilement et sur place. Et afin d’en faciliter l’installation, chaque panneau de la série Spectra SP peut être configuré à l'aide 
d’une programmation par menu facile à suivre.

Découvrez une nouvelle façon de vivre grâce au mode StayD, offert avec la série Spectra SP. Le StayD vous simplifie la vie et vous offre 
un niveau de sécurité plus élevé en vous protégeant 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous n’avez plus besoin de désarmer le 
système, et ce, même lorsque vous entrez dans un secteur armé. Le StayD vit avec vous et vous protège en tout temps. De plus, il arme 
automatiquement le système; vous n’avez donc pas à vous rappeler de le faire.

* = chacune d’entre elles peut être sans fil

Caractéristique SP5500 SP6000 SP7000 1728 1738 1727

Mode StayD - - -

Nombre maximal de zones 32* 32* 32* 16 16 6

Zones intégrées 5 (10 avec ATZ) 8 (16 avec ATZ) 16 (32 avec ATZ) 5 (10 avec ATZ) 7 (14 avec ATZ) 5

Zones d'expansion 24 24 16 8 8 -

Zones de clavier 15 15 15 2 2 1

Partitions 2 2 2 2 2 -

Codes d’utilisateurs 32 32 32 48 48 8

Sorties PGM 16* (2 intégrées) 16* (4 intégrées) 16* (4 intégrées) 2 2 2

Déclencheur +/- de   
sortie PGM 

- - -

Relais d’alarme - 1 1 - 1 1

Événements tamponnés 256 256 256 256 256 -

Expansion sans fil MG-RTX3 MG-RTX3 MG-RTX3 MG-RCV3 MG-RCV3 -

Entrée de détecteur de 
fumée à 2 fils

- -

Compatibilité avec le 
IP100 (voir la page 18)

- - -

Compatibilité avec le 
VDMP3 (voir la page 17)

- - -

Mise à niveau locale du 
micrologiciel

- - -

Systèmes de sécurité expansibles pour 5 à 32 zones
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SP5500 : Panneau de contrôle pour 5 à 32 zones
SP6000 : Panneau de contrôle pour 8 à 32 zones
SP7000 : Panneau de contrôle pour 16 à 32 zones

• mode StayD : voir la couverture intérieure pour plus amples renseignements
• bus d’expansion à 4 fils
• expansible à 32 zones :

5 entrées de zone ou 10 avec doublage de zone (SP5500)
8 entrées de zone ou 16 avec doublage de zone (SP6000)
16 entrées de zone ou 32 avec doublage de zone (SP7000)

• expansible à 16 sorties PGM :
2 sorties PGM intégrées (SP5500)
4 sorties PGM intégrées et 1 relais d’alarme (SP6000/SP7000)

• 2 partitions
• 32 codes d'utilisateurs
• alimentation à découpage :

1,1 A (SP5500)
1,5 A (SP6000/SP7000)

• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un 306USB et du logiciel WinLoad
• programmation par menu pour les codes d’installateur, maître et de maintenance
• numéros de téléphone multiples : 3 pour la station de surveillance, 5 pour la 

composition personnelle et 1 pour le rapport sur téléavertisseur
• changement d’heure automatique
• réinitialisation du logiciel par bouton-poussoir (réinitialisation aux valeurs par défaut 

et redémarrage)
• connexion directe à 9,6 k bauds avec le logiciel WinLoad
• 256 événements tamponnés
• montage dans un boîtier métallique de 20 cm x 25,5 cm x 7,6 cm (8 po x 10 po         

x 3 po) ou de 28 cm x 28 cm x 7,6 cm (11 po x 11 po x 3 po) 

MG32LCD : Module de clavier à ACL câblé de 32 caractères
• ACL bleu de 32 caractères avec étiquettes programmables
• programmation par menu pour configuration facile du système (installateur et 

utilisateur)
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un 306USB et du logiciel WinLoad
• DEL StayD
• entrée de zone de clavier
• zones carillon réglables séparément
• 8 touches de fonction directe
• 3 alarmes de panique activables au clavier
• rétroéclairage, contraste et vitesse de défilement réglables
• raccordement au bus d’expansion à 4 fils
• compatibilité avec le MG5000 et série Spectra SP

MG32LED : Module de clavier à DEL câblé pour 32 zones
• affichage à DEL pour 32 zones 
• DEL Armé, Nuit, Partiel et Désarm. distinctes pour chaque partition et une DEL StayD
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un 306USB et du logiciel WinLoad
• entrée de zone de clavier
• zones carillon réglables séparément
• 8 touches de fonction directe
• 3 alarmes de panique activables au clavier
• rétroéclairage réglable
• raccordement au bus d’expansion à 4 fils
• compatibilité avec le MG5000 et série Spectra SP

Panneaux de contrôle de la série SP

SP6000

Modules de clavier câblés de la série SP

disponible 
T2 2007

disponible 
T1 2007
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MG10LEDV : Module de clavier à DEL câblé pour 10 zones (vertical)
MG10LEDH : Module de clavier à DEL câblé pour 10 zones (horizontal)

• affichage à DEL pour 10 zones
• DEL Armé, Nuit, Partiel et Désarm. distinctes pour chaque partition et une DEL StayD
• éclairage des touches breveté (les touches s’allument pour indiquer les zones 

ouvertes)
• entrée de zone de clavier
• zones carillon réglables séparément
• 7 touches de fonction directe
• 3 alarmes de panique activables au clavier
• rétroéclairage réglable
• raccordement au bus d’expansion à 4 fils
• compatibilité avec le MG5000 et série Spectra SP

SPC-ZX8 ou
APR-ZX8 : Module d’expansion de 8 zones

• APR-ZX8 est compatible avec 1728/1738, série Spectra SP, MG5000 et Digiplex/
EVO

• ajout de 8 zones
• sortie PGM
• entrée de zone pouvant servir d'entrée d'interrupteur de sécurité
• le SPC-ZX8 est compatible avec Spectra et série Spectra SP
• le APR-ZX8 remplacera le APR3-ZX8

MG-RTX3 : Module d’expansion sans fil
• 32 zones sans fil et 32 télécommandes
• fonctionnement avec tous les émetteurs Magellan (voir la page 6) incluant la MG-

2WPGM, la MG-REM2 et le MG-RPT1
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d’un 306USB et du logiciel WinLoad
• compatibilité avec Esprit, série Spectra SP et Digiplex/EVO
• supervision de pile faible, de sabotage et de présence
• affichage de l’intensité du signal des émetteurs
• 3 sorties PGM et 1 sortie optionnelle
• indicateur et test du niveau de bruit
• fréquence de 433 MHz ou de 868 MHz
• fonctionnement possible en mode Autonome (8 télécommandes pour l'activation 

des sorties PGM intégrées)
• en remplacement du MG-RCV3

VDMP3 : Composeur vocal enfichable 
• composition de jusqu’à 5 numéros de téléphone pour transmission d’une alarme 

incendie, antivol ou d’une alarme de panique à l’aide de messages préenregistrés
• armement/désarmement du système à distance par téléphone
• contrôle des sorties PGM et activation/désactivation des touches de fonction à 

distance par téléphone
• menu guidé par une voix
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un 306USB et du logiciel WinLoad
• compatibilité avec les panneaux de contrôle MG5000, EVO et ceux de la série 

Spectra SP
• raccordement direct au panneau de contrôle

MG10LEDH

MG10LEDV

Accessoires et logiciel de la série SP

disponible  
T1 2007

disponible 
T1 2007

disponible 
T1 2007

disponible 
T1 2007

APR-ZX8
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IP100 : Module Internet
• contrôle et surveillance d’un panneau de contrôle EVO, MG5000 ou série Spectra 

SP par un réseau IP (réseau local/réseau étendu/Internet)
• accès au système par Internet au moyen des logiciels NEware ou WinLoad
• réception des avis d’alarmes par courriel
• armement/désarmement individuels des partitions par navigateur Web
• visualisation de l’état des zones et des partitions en direct (c.-à-d. ouverture/

fermeture, armement/désarmement, défectuosités et alarmes) par navigateur Web
• mise à niveau du micrologiciel du panneau de contrôle, des modules du bus (EVO 

seulement) et du IP100 au moyen du logiciel WinLoad par Internet
• service DNS disponible pour une adresse IP dynamique
• consommation de bande passante très faible
• transmission et réception de données à l’aide du chiffrement des données à        

128 bits (MD5 et RC4) ou à 256 bits (AES) 
• authentification dynamique bidirectionnelle

APR3-HUB2 : Concentrateur et isolateur de bus à 2 ports
• division du bus de communication en de multiples sorties complètement isolées (si 

une sortie fait défaut, les autres fonctionnent normalement)
• un port d'entrée, deux ports de sortie complètement isolés
• chaque port de sortie permet la communication jusqu'à une distance de 75 m (250 pi)

PMC-5 : Clé de mémoire USB enfichable portative
• connecteur USB compris pour téléchargement ou chargement de la programmation 

du système vers un ordinateur ou à partir d’un ordinateur utilisant le logiciel WinLoad
• interrupteur de blocage pour prévention des pertes de données accidentelles
• indication de l’état par une DEL
• téléchargement ou chargement de la programmation d’un panneau de contrôle/

d’une console en quelques secondes
• raccordement direct au connecteur de mémoire du panneau de contrôle/de la 

console
• nul besoin d'une ligne téléphonique, d'un ordinateur ou de toute unité périphérique
• en remplacement de la PMC-4

306USB : Interface de liaison directe
• port USB et port série (DB-9) compris
• permet au panneau de contrôle de communiquer avec un ordinateur à une distance 

de 60 m (200 pi)
• raccordement du connecteur de port série du panneau de contrôle au port série 

(DB-9) ou USB d’un ordinateur
• communication à 57,6 k bauds (console Magellan), à 38,4 k bauds (EVO),                

à 19,2 k bauds (DGP-848) ou à 9,6 k bauds (MG5000 ou série Spectra SP)

UDS-2000 : Logiciel de chargement/téléchargement pour installateur WinLoad 
• programmation et surveillance conviviales des panneaux de contrôle et des 

modules Digiplex EVO, Magellan et Spectra
• chargement et téléchargement à distance à 300 bauds au moyen de la plupart des 

modems standard
• chargement et téléchargement sur place (locaux) à 57,6 k bauds (console 

Magellan), à 38,4 k bauds (EVO), à 19,2 k bauds (DGP-848) ou à 9,6 k bauds 
(MG5000 ou série Spectra SP) au moyen de l'Interface de liaison directe 306USB 
(60 m/200 pi) ou du Convertisseur CONV3USB (300 m/1000 pi)

• nouvelle fonction de mise à niveau locale permettant à WinLoad de mettre à niveau 
le micrologiciel de certains panneaux de contrôle/modules au moyen de l'Interface 
306USB ou du Convertisseur CONV3USB

• utilisateurs, groupes et bases de données multiples
• base de données compatible avec le réseau
• impression détaillée de rapports et de la programmation des zones/utilisateurs
• accepte plusieurs langues simultanément (offert en français, anglais, chinois, 

espagnol, hébreu, hongrois, italien, polonais, portugais, russe, serbo-croate, 
slovaque, suédois, tchèque et turc)

disponible 
T2 2007

disponible 
T1 2007
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Vue d’ensemble du système Spectra
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1728 : Panneau de contrôle pour 16 zones
• bus d’expansion à 4 fils
• 5 entrées de zone (10 zones avec doublage de zone) + 2 zones de clavier
• jusqu'à 8 zones d'expansion
• 2 sorties PGM
• alimentation à découpage de 1 A
• sortie de cloche et sortie auxiliaire surveillées
• ligne téléphonique surveillée
• montage dans un boîtier métallique de 20 cm x 25 cm x 8 cm (8 po x 10 po x 3 po)

1738 : Panneau de contrôle pour 16 zones
• bus d’expansion à 4 fils
• 7 entrées de zone (14 zones avec doublage de zone) + 2 zones de clavier
• jusqu'à 8 zones d'expansion
• zone 1 pouvant servir d’entrée de détecteur de fumée à 2 fils
• 2 sorties PGM et 1 relais d’alarme optionnel
• alimentation à découpage de 1,5 A
• sortie de cloche et sortie auxiliaire surveillées
• ligne téléphonique surveillée
• montage dans un boîtier métallique de 20 cm x 25 cm x 8 cm (8 po x 10 po x 3 po)

1727 : Panneau de contrôle local pour 6 zones
• 4 entrées de zone + 1 zone incendie/antivol 24 h + 1 zone de clavier
• 8 codes d’utilisateurs (aucun partitionnement)
• 2 sorties PGM et 1 relais d’alarme
• sortie de cloche et sortie auxiliaire
• montage dans un boîtier métallique de 20 cm x 25 cm x 8 cm (8 po x 10 po x 3 po)

1686V : Module de clavier à DEL pour 10 zones (vertical)
1686H : Module de clavier à DEL pour 10 zones (horizontal)

• affichage à DEL pour 10 zones
• DEL d'armement distinctes pour chaque partition
• éclairage des touches breveté (les touches s’allument pour indiquer les zones 

ouvertes)
• offert en français, anglais, espagnol et portugais (1686H seulement)
• zone de clavier
• zones carillon réglables séparément
• 7 touches de fonction directe
• 3 alarmes de panique activables au clavier
• rétroéclairage réglable
• compatibilité avec les 1728, 1738 et 1727

Panneaux de contrôle Spectra

Modules de clavier

1686H

1686V
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1689 : Module de clavier à DEL pour 16 zones
• affichage à DEL pour 16 zones 
• DEL d’armement et d’armement partiel distinctes pour chaque partition
• offert en français, anglais et espagnol
• entrée de zone de clavier
• zones carillon réglables séparément
• 7 touches de fonction directe
• 3 alarmes de panique activables au clavier
• rétroéclairage réglable
• compatibilité avec le 1728 et le 1738

1640 : Module de clavier à ACL iconique
• icônes affichant l'état de jusqu'à 16 zones
• icônes affichant l’armement régulier, forcé, partiel et instantané (par partition)
• icônes affichant les défectuosités, les incendies, le sabotage, les zones 

contournées et la mémoire d’alarmes
• affichage de l’heure selon le format de 12 heures ou de 24 heures
• entrée de zone de clavier
• zones carillon réglables séparément
• 7 touches de fonction directe
• 3 alarmes de panique activables au clavier
• rétroéclairage et contraste réglables
• compatibilité avec le 1728 et le 1738

1641BL : Module de clavier à ACL bleu de 32 caractères
• ACL bleu de 32 caractères avec étiquettes programmables
• offert en français, allemand, anglais, croate, espagnol, finlandais, grec, hébreu, 

hongrois, italien, polonais, portugais, russe, serbe, slovaque, slovène, suédois, 
tchèque et turc

• entrée de zone de clavier
• sortie PGM
• zones carillon réglables séparément
• 7 touches de fonction directe
• 3 alarmes de panique activables au clavier
• affichage de l’heure selon le format de 12 heures ou de 24 heures
• rétroéclairage, contraste et vitesse de défilement réglables
• compatibilité avec le 1728 et le 1738

APR3-ZX4 : Module d’expansion de 4 zones
• ajout de 4 zones
• entrée de zone pouvant servir d'entrée d'interrupteur de sécurité
• compatibilité avec les 1728, 1738 et Digiplex/EVO

SPC-ZX8 ou
APR-ZX8 : Module d’expansion de 8 zones

• ajout de 8 zones
• sortie PGM
• entrée de zone pouvant servir d'entrée d'interrupteur de sécurité
• le SPC-ZX8 est compatible avec Spectra et série Spectra SP
• APR-ZX8 est compatible avec 1728/1738, série Spectra SP, MG5000 et Digiplex/EVO
• le APR-ZX8 remplacera le APR3-ZX8

Modules d'expansion de zones câblés

disponible 
T1 2007
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APR3-PGM4 : Module d’expansion de 4 sorties PGM
• 4 sorties de relais de 5 A programmables
• désactivation des sorties PGM après un événement ou un délai
• compatibilité avec les 1728, 1738 et Digiplex/EVO

APR3-ADM2 : Module d'assistance parlée pour armement/désarmement
• armement, désarmement, contrôle des sorties PGM intégrées et vérification de 

l'état du système par téléphone
• guides parlés clairs et concis
• sortie PGM
• offert en français, anglais, espagnol, grec, italien, mandarin, polonais, portugais, 

tchèque et turc
• compatibilité avec les 1728, 1738 et Digiplex/EVO

APR-PRT3 : Module intégrateur
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d’un CONV3USB et du logiciel WinLoad
• port USB pour le raccordement de l’ordinateur
• impression automatique ou manuelle des rapports d’événements des zones/des 

systèmes par une imprimante et/ou un ordinateur
• ports parallèle et série pour le raccordement de l’imprimante
• assignation à n'importe quelle partition ou à toutes les partitions
• 2048 événements tamponnés
• compatibilité avec les 1728, 1738 et Digiplex/EVO
• en remplacement du APR3-PRT1

MG-RCV3 : Module d’expansion sans fil (panneaux Spectra 1728 et 1738 seulement)
• 8 zones sans fil et 8 télécommandes
• surveillance de pile faible, de sabotage et de présence
• affichage de la puissance du signal des émetteurs
• sortie PGM et sortie optionnelle
• indicateur et test du niveau de bruit
• fréquence de 433 MHz ou de 868 MHz
• fonctionnement possible en mode Autonome (8 télécommandes pour l'activation 

des sorties PGM intégrées)
• fonctionnement avec tous les émetteurs Magellan (voir la page 6) sauf la             

MG-REM2 et la MG-2WPGM
• compatibilité avec les panneaux de contrôle 1728 et 1738

APR3-HUB2 : Concentrateur et isolateur de bus à 2 ports
• division du bus de communication en de multiples sorties complètement isolées (si 

une sortie fait défaut, les autres fonctionnent normalement)
• un port d'entrée, deux ports de sortie complètement isolés
• chaque port de sortie permet la communication jusqu'à une distance de 75 m (250 pi)

Module d’expansion de sorties PGM

Modules d'accessoire spéciaux

Accessoires et logiciel du système

disponible 
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PMC-5 : Clé de mémoire USB enfichable portative
• connecteur USB compris pour téléchargement ou chargement de la programmation 

du système vers un ordinateur ou à partir d’un ordinateur utilisant le logiciel WinLoad
• interrupteur de blocage pour prévention des pertes de données accidentelles
• indication de l’état par une DEL
• téléchargement ou chargement de la programmation d’un panneau de contrôle/

d’une console en quelques secondes
• raccordement direct au connecteur de mémoire du panneau de contrôle/de la console
• nul besoin d'une ligne téléphonique, d'un ordinateur ou de toute unité périphérique
• en remplacement de la PMC-4

306USB : Interface de liaison directe
• port USB et port série (DB-9) compris
• permet au panneau de contrôle de communiquer avec un ordinateur à une distance 

de 60 m (200 pi)
• raccordement du connecteur de port série du panneau de contrôle au port série 

(DB-9) ou USB d’un ordinateur
• communication à 57,6 k bauds (console Magellan), à 38,4 k bauds (EVO),                

à 19,2 k bauds (DGP-848) ou à 9,6 k bauds (MG5000 ou série Spectra SP)

UDS-2000 : Logiciel de chargement/téléchargement pour installateur WinLoad 
• programmation et surveillance conviviales des panneaux de contrôle et des 

modules Digiplex EVO, Magellan et Spectra
• chargement et téléchargement à distance à 300 bauds au moyen de la plupart des 

modems standard
• chargement et téléchargement sur place (locaux) à 57,6 k bauds (console 

Magellan), à 38,4 k bauds (EVO), à 19,2 k bauds (DGP-848) ou à 9,6 k bauds 
(MG5000 ou série Spectra SP) au moyen de l'Interface de liaison directe 306USB 
(60 m/200 pi) ou du Convertisseur CONV3USB (300 m/1000 pi)

• nouvelle fonction de mise à niveau locale permettant à WinLoad de mettre à niveau 
le micrologiciel de certains panneaux de contrôle/modules au moyen de l'Interface 
306USB ou du Convertisseur CONV3USB

• utilisateurs, groupes et bases de données multiples
• base de données compatible avec le réseau
• impression détaillée de rapports et de la programmation des zones/utilisateurs
• accepte plusieurs langues simultanément (offert en français, anglais, chinois, 

espagnol, hébreu, hongrois, italien, polonais, portugais, russe, serbo-croate, 
slovaque, suédois, tchèque et turc)

SPECTRA-BD :Afficheur style mallette Spectra 
• dispositif d'affichage fonctionnel conçu pour faciliter les déplacements et l’utilisation
• rangement dans le porte-documents d’un(e) vendeur(euse)
• Panneau de contrôle Spectra 1728 intégré
• Clavier à DEL vertical pour 10 zones (1686V) en surface
• interrupteur à bouton-poussoir en surface pour la représentation d’une zone

disponible
T2 2007
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Vue d’ensemble du système Digiplex EVO
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Les systèmes Digiplex et Digiplex EVO offrent le plus haut niveau de protection dans les banques, les établissements militaires et 
gouvernementaux de haute sécurité, les résidences de luxe et dans tous les endroits où une sécurité maximale est essentielle. Ils ont 
été conçus pour être faciles à utiliser et grâce à leur conception modulaire, les installateurs peuvent en effectuer l’expansion, l’installation 
et l’entretien rapidement et facilement, leur assurant ainsi une économie de main-d’œuvre.

Ce système peut être expansé par l’ajout de modules d’expansion prêts-à-l’emploi n’importe où sur le combus à 4 fils, et ce, dans 
n’importe quelle combinaison. Les modules se raccordent au combus à l’endroit le plus facilement accessible et leurs entrées de zone 
peuvent être assignées à la zone et à la partition voulues. De plus, seules les entrées utilisées d’un module doivent être assignées à des 
zones dans le système. Les interrupteurs à clé, les télécommandes et les entrées inutilisées des modules n’occupent pas de zones. Une 
fois installés, tous les modules du combus, y compris les détecteurs de mouvement, peuvent être programmés à distance au moyen d’un 
clavier ou du Logiciel de chargement/téléchargement pour installateur WinLoad.

Les systèmes Digiplex et Digiplex EVO comportent des solutions de contrôle d’accès intégrées. La base de données de l’utilisateur du 
système d'alarme peut être utilisée pour gérer l'accès de jusqu'à 32 portes et la surveillance de ces portes peut être comprise dans toute 
partition. Il est aussi possible d’utiliser les logiciels WinLoad et NEware pour gérer les utilisateurs et les autorisations d’accès. En 
combinant la sécurité et le contrôle d’accès, les systèmes Digiplex et Digiplex EVO offrent un niveau de protection supérieur.

* toute combinaison de zones ou de modules câblés, sans fil ou adressables
†automatisation de l’activation des sorties PGM sans occuper de zone de sécurité

DGP-848 : Panneau de contrôle pour 48 zones Digiplex 
• 8 entrées de zone intégrées (16 avec doublage de zone) expansibles à 48 zones 

par le combus à 4 fils
• fonctions de contrôle d’accès intégrées
• 2 sorties PGM intégrées (+ 1 relais de cloche optionnel et 2 sorties PGM optionnelles)
• sortie PGM 1 pouvant servir d’entrée de détecteur de fumée à 2 fils
• fonctionnement avec jusqu’à 95 modules d’expansion
• 96 codes d’utilisateurs
• 4 partitions
• 1024 événements tamponnés
• alimentation à découpage de 1,7 A
• sortie de cloche et sortie auxiliaire surveillées
• ligne téléphonique surveillée
• montage dans un boîtier métallique de 28 cm x 28 cm x 7,6 cm (11 po x 11 po x 3 po)

Caractéristique DGP-848 EVO48 EVO96 EVO192

Nombre maximal de zones* 48 48 96 192

Zones intégrées 8 (16 avec ATZ) 8 (16 avec ATZ) 8 (16 avec ATZ) 8 (16 avec ATZ)

Partitions 4 4 8 8

Codes d’utilisateurs 96 96 999 999

Multibus - - -
Mise à niveau locale du micrologiciel du panneau -
Contrôle d’accès (portes) 32 32 32 32 

Niveaux d'accès/horaires 16 / 16 16 / 16 16 / 32 16 / 32

Événements tamponnés 1024 1024 2048 2048

Sorties PGM 125 (2 intégrées) 250 (2 intégrées) 250 (3 intégrées) 250 (5 intégrées)

Déclencheur +/- de sortie PGM - -

Zones virtuelles † 8 32 32 32

Modules d’expansion* 95 127 254 254

Fonctionnement avec le VDMP3 (Composeur vocal 
enfichable)

-

Fonctionnement avec le IP100 (Module Internet) -

Logiciel WinLoad WinLoad / NEware WinLoad / NEware WinLoad / NEware

Fonctionnement avec le Module d’interphonie -

Systèmes d’accès et de haute sécurité

Panneaux de contrôle
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EVO48 : Panneau de contrôle pour 48 zones Digiplex EVO
• 8 zones intégrées (16 avec doublage de zone) expansibles à 48 par le combus à 4 fils
• fonctions de contrôle d’accès intégrées
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un 306USB et du logiciel WinLoad
• compatibilité avec le logiciel NEware
• fonction de changement d’heure automatique
• 2 sorties PGM transistorisées intégrées (+3 optionnelles), déclenchement négatif 

ou positif
• sortie PGM 1 pouvant servir d’entrée de détecteur de fumée à 2 fils
• fonctionnement avec jusqu’à 127 modules d’expansion
• 96 codes d’utilisateurs, 4 partitions et 1024 événements tamponnés
• programmation de jusqu’à 96 télécommandes par les codes maître ou d’installateur
• horloge temps réel avec pile de réserve intégrée (DGP2-TM1 non exigé)
• alimentation à découpage de 1,7 A
• sortie de cloche, sortie auxiliaire et ligne téléphonique supervisées
• réinitialisation du logiciel par bouton-poussoir (réinitialisation aux valeurs par défaut 

et redémarrage)
• activation ou désactivation de la sortie auxiliaire par bouton-poussoir
• montage dans un boîtier métallique de 28 cm x 28 cm x 7,6 cm (11 po x 11 po x 3 po)
• la gamme EVO partage la même programmation afin de faciliter la substitution des panneaux
• en remplacement du panneau DGP-848

EVO96 : Panneau de contrôle pour 96 zones Digiplex EVO
• 8 zones intégrées (16 avec doublage de zone) expansibles à 96 zones par le 

combus à 4 fils
• fonctions de contrôle d’accès intégrées
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un 306USB et du logiciel WinLoad
• compatibilité avec le logiciel NEware
• changement d’heure automatique
• 3 sorties PGM intégrées
• sortie PGM 1 pouvant servir d’entrée de détecteur de fumée à 2 fils
• fonctionnement avec jusqu’à 254 modules d’expansion
• 999 codes d’utilisateurs, 8 partitions et 2048 événements tamponnés
• programmation de jusqu’à 999 télécommandes par les codes maître ou d’installateur
• horloge temps réel avec pile de réserve intégrée (DGP2-TM1 non exigé)
• alimentation à découpage de 1,7 A
• sortie de cloche, sortie auxiliaire et ligne téléphonique supervisées
• réinitialisation du logiciel par bouton-poussoir (réinitialisation aux valeurs par défaut 

et redémarrage)
• activation ou désactivation de la sortie auxiliaire par bouton-poussoir
• montage dans un boîtier métallique de 28 cm x 28 cm x 7,6 cm (11 po x 11 po x 3 po)
• la gamme EVO partage la même programmation afin de faciliter la substitution des panneaux

EVO192 : Panneau de contrôle pour 192 zones Digiplex EVO
• 8 zones intégrées (16 avec doublage de zone) expansibles à 192 par le combus à 4 fils
• fonctions de contrôle d’accès intégrées
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un 306USB et du logiciel WinLoad
• compatibilité avec le logiciel NEware
• changement d’heure automatique
• 5 sorties PGM transistorisées intégrées, déclenchement négatif ou positif
• sortie PGM 1 pouvant servir d’entrée de détecteur de fumée à 2 fils
• fonctionnement avec jusqu’à 254 modules d’expansion
• 999 codes d’utilisateurs, 8 partitions et 2048 événements tamponnés
• programmation de jusqu’à 999 télécommandes par les codes maître ou d’installateur
• horloge temps réel avec pile de réserve intégrée (DGP2-TM1 non exigé)
• alimentation à découpage de 1,7 A
• sortie de cloche, sortie auxiliaire et ligne téléphonique supervisées
• réinitialisation du logiciel par bouton-poussoir (réinitialisation aux valeurs par défaut 

et redémarrage)
• activation ou désactivation de la sortie auxiliaire par bouton-poussoir
• montage dans un boîtier métallique de 28 cm x 28 cm x 7,6 cm (11 po x 11 po x 3 po)
• en remplacement du panneau EVO96
• la gamme EVO partage la même programmation afin de faciliter la substitution des panneaux

disponible 
T1 2007
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DNE-K07 : Module de clavier à ACL graphique Grafica
• affichage des zones sur jusqu'à 32 plans d'étages
• capteur de température intérieure intégré permettant au Grafica d’afficher la 

température de la pièce dans laquelle il est installé
• entrée de zone/température; cette entrée peut être utilisée pour le raccordement 

d'un dispositif de détection ou d'un capteur de température externe (DNE-TEMP, 
voir la page 36)

• simples menus pilotés par texte et icônes avec guidage étape par étape
• réveil et aide-mémoire pour événements spéciaux
• jusqu'à 15 airs musicaux pour carillon de porte, délai d'entrée, délai de sortie et plus
• accepte jusqu'à 8 langues intégrées en trois ensembles de langues (au choix de 

l'utilisateur) :
- LS1 : français, anglais, espagnol, hongrois, italien, portugais, slovaque et tchèque
- LS2 : anglais, bulgare, grec, polonais, roumain, russe, suédois et tchèque
- LS3 : français, anglais, croate et hollandais

• fonctions de recherche intelligente
• programmation de l’utilisateur par copier-coller
• assignation à une ou à plusieurs partition(s)
• zones carillon réglables séparément
• 3 alarmes de panique activables par touche de fonction directe
• rétroéclairage, contraste et volume réglables
• chargement/téléchargement des étiquettes au moyen de la clé de mémoire, des 

logiciels WinLoad ou NEware ou de la caractéristique de diffusion de données d’un 
module

• offert en deux couleurs design (argent ou champagne)
• dimensions (porte fermée) : 11,5 cm x 17 cm x 3 cm (4,5 po x 6,8 po x 1, 3 po)
• écran à ACL graphique de 6,5 cm x 6,5 cm (2,6 po x 2,6 po) avec une résolution de 

128 x 128 pixels 

EVO641 : Module de clavier à ACL bleu de 32 caractères
• affichage des alarmes de zone : les zones en alarme s’allument jusqu’à ce 

que le système soit désarmé
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d’un CONV3USB et du logiciel WinLoad
• simplification de la programmation des télécommandes pour l’utilisateur
• fonctionnement avec DGP-848, EVO96, EVO48 et EVO192
• ACL bleu de 32 caractères avec étiquettes programmables (par la clé de mémoire, 

les logiciels WinLoad ou NEware ou la caractéristique de diffusion de données d’un 
module)

• offert en français, allemand, anglais, croate, espagnol, hébreu, hongrois, italien, 
grec, polonais, portugais, russe, suédois, tchèque et turc

• assignation à une ou à plusieurs partitions
• zone adressable et sortie PGM
• zones carillon réglables séparément
• 14 touches de fonction directe
• 3 alarmes de panique activables au clavier
• rétroéclairage, contraste et vitesse de défilement réglables
• affichage de l’heure selon le format de 12 heures ou de 24 heures
• en remplacement du DGP2-641BL

EVO641R : Module de clavier à ACL bleu de 32 caractères avec lecteur de cartes intégré
Mêmes caractéristiques que le Module de clavier à ACL bleu de 32 caractères 
EVO641, en plus des suivantes :
• lecteur de cartes intégré; présentation de la carte-clé directement au module de 

clavier
• autorisation d’accès à la présentation d’une carte et/ou à l’entrée d’un code d’accès
• armement et désarmement à l’aide d’une carte
• entrées de contact de porte et de demande de sortie
• sortie de verrouillage de la porte
• horaire de déverrouillage automatique programmable
• alarmes Porte restée ouverte et Porte forcée
• en remplacement du DGP2-641RB

Modules de clavier et d'afficheur

disponible
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DGP2-648BL : Module de clavier à DEL pour 48 zones
• affichage des alarmes de zone : les zones en alarme clignotent jusqu’à ce que le 

système soit désarmé
• affichage à DEL pour 48 zones (chaque DEL peut être réglée pour afficher tout 

numéro de zone, de 1 à 96) 
• affichage à DEL pour 4 partitions (chaque DEL peut être réglée pour afficher toute 

partition, de 1 à 8)
• offert en français, anglais et espagnol
• assignation à une ou à plusieurs partitions
• zone adressable et sortie PGM
• zones carillon réglables séparément
• 14 touches de fonction directe
• 3 alarmes de panique activables au clavier

DGP2-ANC1B :Module de voyants
• affichage des alarmes de zone : les zones en alarme clignotent jusqu’à ce qu’elles 

soient désarmées
• affichage à DEL indiquant l'état des partitions de 1 à 8, des zones de 1 à 48 ou des 

zones de 49 à 96
• produit 3 en 1 (livré avec trois étiquettes d'affichage différentes)
• montage en unité autonome ou sur n'importe quel module de clavier à ACL ou à 

DEL
• jusqu'à trois modules de voyants peuvent être empilés
• assignation à une ou à plusieurs partitions

DGP2-50 : Module de détecteur de mouvement à éléments doubles
• détection de mouvement numérique brevetée (aucun circuit analogique)
• traitement automatique du signal à impulsions breveté
• logiciel d'algorithme numérique Shield
• blindage métallique offrant une protection accrue contre les perturbations 

électromagnétiques et les interférences radiofréquences
• portée de 12 m X 12 m (40 pi X 40 pi); angle de prise de vue de 110°

DGP2-60 : Module de détecteur de mouvement à éléments quadruples
• double détection opposée numérique
• capteur à géométrie entrelacée (ISG)
• détection de mouvement numérique brevetée (aucun circuit analogique)
• traitement automatique du signal à impulsions breveté
• logiciel d'algorithme numérique Shield
• blindage métallique offrant une protection accrue contre les perturbations 

électromagnétiques et les interférences radiofréquences
• portée de 12 m X 12 m (40 pi X 40 pi); angle de prise de vue de 110°

Modules de détecteur de mouvement
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DGP2-70 : Module de détecteur de mouvement numérique performant à optiques doubles 
(véritable insensibilité aux animaux d’un poids inférieur à 40 kg/90 lb)
• optiques doubles (2 capteurs à éléments opposés doubles)
• insensibilité aux animaux inégalée grâce à une combinaison brevetée de 

technologies de traitement numérique et d'optiques de pointe
• insensibilité aux animaux d'un poids inférieur à 40 kg (90 lb)
• fiabilité accrue et résistance aux fausses alarmes
• détection de mouvement numérique brevetée (aucun circuit analogique)
• traitement automatique des impulsions du signal breveté
• logiciel d'algorithme numérique Shield
• blindage métallique offrant une protection accrue contre les perturbations 

électromagnétiques et les interférences radiofréquences
• 11 m x 11 m (35 pi x 35 pi) avec angle de prise de vue de 90°

DG85W : Module de détecteur de mouvement numérique performant à optiques doubles pour 
l’extérieur (véritable insensibilité aux animaux d’un poids inférieur à 40 kg/90 lb)
Mêmes caractéristiques que le DG75 (page 38), en plus d’une conception particulière 
à l’épreuve des intempéries : 
• boîtier résistant aux chocs et à la température
• température de fonctionnement entre -35 °C et +50 °C (-31 °F et +122 °F)
• boîtier revêtu d’un joint de caoutchouc injecté
• lentille protégée des rayons UV
• système à filtrage optique double
• blindage métallique offrant une protection accrue contre les perturbations 

électromagnétiques et les interférences radiofréquences
• réglage de la sensibilité à plusieurs niveaux
• 2 modes de fonctionnement (mode adressable pour les séries Digiplex et Digiplex 

EVO ou mode relais conventionnel)

DG467 : Module de détecteur de mouvement numérique plafonnier avec champ de 
détection de 360°
• détection de mouvement numérique
• traitement automatique des impulsions du signal breveté
• logiciel d’algorithme numérique Shield avec sensibilité réglable
• traitement simple ou divisé
• compensation automatique de la température
• capteur à éléments opposés doubles
• 7 m x 6 m (24 pi x 20 pi) à 2,4 m (8 pi)
• 11 m x 6 m (35 pi x 20 pi) à 3,7 m (12 pi)
• angle de prise de vue de 360°
• relais à semi-conducteurs
• interrupteur de sécurité
• 2 modes de fonctionnement (mode adressable pour les gammes Digiplex et 

Digiplex EVO ou mode relais conventionnel)

DGP2-ZC1 : Module de contact de porte
• zone adressable
• petit format : 7,4 cm x 2 cm x 3,5 cm (2,9 po x 0,8 po x 1,2 po)

 DGP2-ZX1 : Module d’expansion de 1 zone
• zone adressable (2 avec doublage de zone ATZ)
• réglage d’une vitesse d'entrée différente pour chacune des zones (jusqu'à 255 

minutes); idéal pour les applications de surveillance de la température

Modules d'expansion de zone(s) câblés

disponible 
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APR3-ZX4 : Module d’expansion de 4 zones
• 4 zones adressables (8 avec doublage de zone ATZ)
• réglage d’une vitesse d'entrée différente pour chacune des zones (jusqu'à 255 

minutes); idéal pour les applications de surveillance de la température
• entrée de zone pouvant servir d'entrée d'interrupteur de sécurité

APR-ZX8 : Module d’expansion de 8 zones
• 8 zones adressables (16 avec doublage de zone ATZ)
• réglage d’une vitesse d'entrée différente pour chacune des zones (jusqu'à 255 

minutes); idéal pour les applications de surveillance de la température
• sortie PGM
• entrée de zone pouvant servir d'entrée d'interrupteur de sécurité
• en remplacement du APR3-ZX8

MG-RTX3 : Module d’expansion sans fil
• 32 zones adressables
• programmation de 999 télécommandes à l’aide des codes maître ou 

d’installateur (EVO48, EVO192 ou EVO96 V1.5 ou ultérieure)
• 8 sorties PGM sans fil (MG-2WPGM)
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d’un CONV3USB et du logiciel WinLoad
• fonctionnement avec tous les émetteurs Magellan (voir la page 6) incluant la MG-

2WPGM et la MG-REM2
• émetteur-récepteur intégré (433 MHz ou 868 MHz)
• supervision de pile faible, de sabotage et de présence
• affichage de l’intensité du signal des émetteurs
• 3 sorties PGM et 1 sortie optionnelle
• indicateur et test du niveau de bruit
• en remplacement du MG-RCV3

DGP-LSN4 : Module d’interphonie
• vérification audio des alarmes (communication bidirectionnelle ou en mode d’écoute)
• enregistrement audio avant et après alarme et lecture de l’enregistrement
• diffusion de messages (diffusion des messages indiquant l'état du système par les 

sous-stations)
• personnalisation ou enregistrement de messages diffusés
• accès à distance par téléphone (mode d’écoute/bidirectionnel, armement/

désarmement et état du système)
• communication ou écoute de ce qui se passe par une station spécifique
• régler le volume des haut-parleurs et des microphones
• activation et désactivation de la sirène à distance
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un 306USB et du logiciel WinLoad
• raccordement à une source de musique pour la diffusion d’un fond musical par les 

sous-stations
• fonctionnement avec 4 sous-stations primaires DGP-SUB1 (entièrement fonctionnel)
• fonctionnement avec 8 sous-stations secondaires DGP-SUB1 (en tant que haut-

parleurs supplémentaires)

DGP-SUB1 : Sous-station
• modèle unique
• qualité sonore de 16 bits (haut-parleur intégré de 7,6 cm (3 po), 3 W 8 )
• microphone à haute sensibilité intégré
• touche de messagerie (communication avec la station de surveillance et/ou d’autres 

sous-stations)
• touche de panique (transmission des signaux d’urgence à la station de surveillance)
• touche de sourdine (servant à taire les messages diffusés et la musique de fond)
• roulette pour le réglage du volume
• raccordement simple au Module d’interphonie DGP-LSN4 par un câble de catégorie 5 

Module d'expansion sans fil

Modules d'interphonie

disponible 
T1 2007

disponible 
T1 2007
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DGP-ACM11 : Module de contrôle d’accès à 4 fils
• connexions pour 1 porte (lecteur de cartes, REX, contact de porte et sortie de 

verrouillage)
• raccordement de seulement 4 fils entre le lecteur et le module DGP-ACM11 

lorsqu'un lecteur DGP-R910 ou DGP-R915 est utilisé
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un CONV3USB et du logiciel WinLoad
• horaire de déverrouillage automatique
• options Porte restée ouverte et Porte forcée
• minuteurs pour déverrouillage de la porte et prolongation des délais
• autorisation de l’accès sur présentation d’une carte et/ou sur l’entrée d’un code 

d'accès sur le panneau au moyen du DGP-R915 (DGP-ACM11 de V4.0 ou 
ultérieure nécessaire)

• armement par une carte et un NIP au moyen d'un DGP-R915 (DGP-ACM11 de 
V4.0 ou ultérieure nécessaire)

• déverrouillage manuel de la porte au moyen d'une touche ou lors d'un événement 
de sortie PGM

• déverrouillage de la porte pendant une alarme incendie
• mode sûr (pendant une perte de communication, la porte de contrôle d'accès 

raccordée au module peut autoriser l'accès à jusqu'à 4 cartes déterminées)
• alimentation à découpage de 1,5 A intégrée (supervisée seulement pendant 

l’utilisation)
• partage du transformateur : utilisation d’un transformateur pour alimenter de nombreux  

modules dotés de cette fonction (DGP-ACM11 de V4.0 ou ultérieure nécessaire)
• activation ou désactivation de la sortie auxiliaire par bouton-poussoir
• fonctionnement avec les lecteurs de cartes à 4 fils et Wiegand 26 bits
• montage dans un boîtier métallique de 20 cm x 25,5 cm x 7,6 cm (8 po x 10 po x 3 po)

DGP-R910 : Lecteur de proximité pour l’intérieur/extérieur à 4 fils scellé à la colle époxyde
• raccordement à seulement 4 fils (utilisation avec un DGP-ACM11 de V3.0 ou 

ultérieure)
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un CONV3USB et du logiciel WinLoad
• intensité des DEL rouge/verte et fréquence de l’avertisseur réglables
• modèle résistant aux conditions climatiques extrêmes (scellé à la colle époxyde)
• portée de lecture de jusqu'à 10 cm (4 po) avec la carte-clé CR-R702-A
• affichage à DEL tricolore

DGP-R915 : Clavier et lecteur de proximité pour l’intérieur/extérieur à 4 fils scellé
• raccordement à seulement 4 fils (utilisation avec un DGP-ACM11 de V3.0 ou 

ultérieure)
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un CONV3USB et du logiciel WinLoad
• intensité des DEL rouge/verte et fréquence de l’avertisseur réglables
• modèle résistant aux températures extrêmes (joint de caoutchouc injecté et 

couvercle pour la carte de circuits imprimés) 
• portée de lecture de jusqu'à 10 cm (4 po) avec la carte-clé CR-R702-A
• affichage à DEL tricolore
• offert en 3 couleurs (blanc, argent et noir)

CR-R870-A : Lecteur de proximité pour l’intérieur
• installation à l’intérieur seulement
• couverture du boîtier à commande unique
• bornes à vis
• portée de lecture de jusqu'à 10 cm (4 po) avec la carte-clé CR-R702-A
• 2 DEL d’état (rouge et verte) et avertisseur
• fonctionnement avec le format de sortie Wiegand 26 bits

Modules de contrôle d’accès

disponible
T1 2007
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CR-R890-BL : Lecteur de proximité pour l’intérieur/extérieur à longue portée de lecture 
• modèle résistant aux conditions climatiques extrêmes (scellé à la colle époxyde)
• portée de lecture de jusqu'à 61 cm (24 po) avec la carte-clé CR-R702-A
• étalonnage automatique de la portée de lecture
• fonctionnement avec le format de sortie Wiegand 26 bits
• affichage à DEL tricolore
• élégante lumière de devant

MG-WR1 : Récepteur d’accès Magellan avec interface Wiegand
• déverrouillage des portes au moyen d’une télécommande
• fonctionnement avec le format de sortie Wiegand 26 bits
• fonctionnement avec la Télécommande MG-REM1 et/ou la Télécommande avec 

carte-clé intégrée MG-RAC1 (voir la page 6)
• numéro de famille programmable et jusqu’à 5 numéros de carte pour chaque 

télécommande
• fonction antipanique
• contrôle de l’accès à 2 portes avec 1 interface
• idéal pour les stationnements et les condominiums
• fréquence de 433 MHz ou de 868 MHz

Cartes de proximité
• CR-R702-A : Carte-clé double face
• CR-R704-B : Porte-clés de proximité bleu
• CR-R706-A : Carte ISO glacée des deux côtés
• MG-RAC1 : Télécommande avec carte-clé intégrée MagellanCR-R702-A

CR-R706-A

MG-RAC1

CR-R704-A
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APR3-PGM4 : Module d’expansion de 4 sorties PGM
• 4 sorties de relais de 5 A programmables
• désactivation des sorties PGM après un événement ou un délai
• sortie PGM à impulsions pour les alarmes incendies

 APR3-ADM2 : Module d'assistance parlée pour armement/désarmement
• armement, désarmement, contrôle des sorties PGM intégrées et vérification de 

l'état du système par téléphone
• guides parlés clairs et concis
• offert en français, anglais, espagnol, grec, italien, mandarin, portugais, tchèque et 

turc
• sortie PGM

APR-PRT3 : Module intégrateur
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d’un CONV3USBet du logiciel WinLoad
• fonctionnement avec les protocoles ASCII / C-BUS
• 16 entrées virtuelles servant au déclenchement d’une action dans le panneau 

de contrôle EVO selon un événement reçu du système périphérique utilisant 
les protocoles ASCII ou C-BUS

• 30 sorties PGM virtuelles servant au déclenchement d’une action dans le 
système périphérique utilisant les protocoles ASCII ou C-BUS selon un 
événement reçu du panneau de contrôle EVO

• port USB pour le raccordement de l’ordinateur
• interface entre un panneau de contrôle EVO et un système périphérique tiers
• impression automatique ou manuelle des rapports d’événements des zones/du 

système par une imprimante et/ou un ordinateur
• ports parallèle et série pour le raccordement de l’imprimante
• assignation à une ou à plusieurs partitions
• 2048 événements tamponnés
• offert en anglais et en espagnol
• en remplacement du APR3-PRT1

DGP-PS27 : Module de bloc d’alimentation
• alimentation à découpage de 2,7 A
• partage du transformateur (utilisation d'un transformateur pour alimenter de 

nombreux modules dotés de cette fonction)
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un CONV3USB et du logiciel WinLoad
• 4 sorties auxiliaires (de 500 mA chacune) pouvant être combinées en parallèle pour 

accroître la puissance des sorties
• 4 boutons-poussoirs pour activation ou désactivation de chaque sortie auxiliaire
• contrôle des sorties auxiliaires par WinLoad (avec un minuteur programmable)
• sorties auxiliaries pouvant être utilisées comme sorties PGM N.O./N.F. à haute 

intensité (500 mA)
• entièrement surveillé (c.a., batterie et sortie auxiliaire)
• en remplacement du DGP2-PS17

DGP2-DVAC : Module DVACS 
• alimentation, supervision et communication bidirectionnelle constantes entre le 

panneau de contrôle et le modem Subset F1/F2
• connecteur RJ-11 intégré
• entrée d'interrupteur de sécurité
• connecteur de clé de mémoire
• usage au Canada seulement

Modules d'accessoire spéciaux

disponible 
T1 2007

disponible
T1 2007
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IP100 : Module Internet
• contrôle et surveillance d’un panneau de contrôle EVO, MG5000 ou série Spectra 

SP par un réseau IP (réseau local/réseau étendu/Internet)
• accès au système par Internet au moyen des logiciels NEware ou WinLoad
• réception des avis d’alarmes par courriel
• armement/désarmement individuels des partitions par navigateur Web
• visualisation de l’état des zones et des partitions en direct (c.-à-d. ouverture/

fermeture, armement/désarmement, défectuosités et alarmes) par navigateur Web
• mise à niveau du micrologiciel du panneau de contrôle, des modules du bus (EVO 

seulement) et du IP100 au moyen du logiciel WinLoad par Internet
• service DNS disponible pour une adresse IP dynamique
• consommation de bande passante très faible
• transmission et réception de données à l’aide du chiffrement des données à        

128 bits (MD5 et RC4) ou à 256 bits (AES)  
• authentification dynamique bidirectionnelle

VDMP3 : Composeur vocal enfichable
• composition de jusqu’à 8 numéros de téléphone par partition pour la transmission 

d’une alarme incendie, antivol, ou d’une alarme de panique à l’aide de messages 
préenregistrés

• armement/désarmement du système à distance par téléphone
• contrôle des sorties PGM et activation/désactivation des touches de fonction à 

distance par téléphone
• menus guidés par une voix
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un 306USB et du logiciel WinLoad
• compatibilité avec les panneaux de contrôle MG5000, EVO et série Spectra SP
• raccordement direct au panneau de contrôle

APR3-HUB2 : Concentrateur et isolateur de bus à 2 ports
DGP-HUB4 : Concentrateur et isolateur de bus à 4 ports

• division du bus de communication en de multiples sorties complètement isolées (si 
une sortie fait défaut, les autres fonctionnent normalement)

• APR3-HUB2 : 1 port d'entrée, 2 ports de sortie complètement isolés
DGP-HUB4 : 1 port d'entrée, 4 ports de sortie complètement isolés

• chaque port de sortie permet la communication à une distance de jusqu'à 900 m 
(3000 pi)

• APR3-HUB2 : compatibilité avec les 1728/1738, série Spectra SP et Digiplex/EVO
DGP-HUB4 : compatibilité avec Digiplex et Digiplex/EVO

PMC-5 : Clé de mémoire USB enfichable portative
• connecteur USB compris pour téléchargement ou chargement de la programmation 

du système vers un ordinateur ou à partir d’un ordinateur utilisant le logiciel WinLoad
• interrupteur de blocage pour prévention des pertes de données accidentelles
• indication de l’état par une DEL
• téléchargement ou chargement de la programmation d’un panneau de contrôle/

d’une console en quelques secondes
• raccordement direct au connecteur de mémoire du panneau de contrôle/de la console
• nul besoin d'une ligne téléphonique, d'un ordinateur ou de toute unité périphérique
• en remplacement de la PMC-4

306USB : Interface de liaison directe
• port USB et port série (DB-9) compris
• permet au panneau de contrôle de communiquer avec un ordinateur à une distance 

de 60 m (200 pi)
• raccordement à partir du connecteur de port série du panneau de contrôle au port 

série (DB-9) ou USB d’un ordinateur
• communication à 57,6 k bauds (console Magellan), à 38,4 k bauds (EVO),                

à 19,2 k bauds (DGP-848) ou à 9,6 k bauds (MG5000 et série Spectra SP)

Accessoires et logiciels du système

disponible 
T2 2007

disponible 
T1 2007

disponible
T2 2007

disponible 
T1 2007
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CONV3USB : Trousse de conversion RS-485/RS-232
• port USB et port série (DB-9) compris
• permet au panneau de contrôle de communiquer avec un ordinateur à une distance 

de 300 m (1000 pi)
• raccordement à partir du connecteur de port série du panneau de contrôle au port 

série (DB-9) ou USB d’un ordinateur
• communication à 38,4 k bauds ou à 57,6 k bauds (avec le EVO) ou à 19,2 k bauds 

(avec le DGP-848)

DGP2-TM1 : Dispositif enfichable en temps réel
• raccordement direct au DGP-848
• sauvegarde de la date et de l'heure pendant une panne de courant complète
• durée de vie de la pile évaluée à 8 ans (pile comprise)
• non requis avec le EVO

UDS-2000 : Logiciel de chargement/téléchargement pour installateur WinLoad
• programmation et surveillance conviviales des panneaux de contrôle et des 

modules Digiplex, Magellan et Spectra
• chargement et téléchargement à distance à 300 bauds au moyen de la plupart des 

modems standard
• chargement et téléchargement sur place (locaux) à 57,6 k bauds (console 

Magellan), à 38,4 k bauds (EVO), à 19,2 k bauds (DGP-848) ou à 9,6 k bauds 
(MG5000 et série Spectra SP) au moyen de l'Interface de liaison directe 306USB 
(60 m/200 pi) ou du Convertisseur CONV3USB (300 m/1000 pi)

• nouvelle fonction de mise à niveau locale permettant à WinLoad de mettre à niveau 
le micrologiciel de certains panneaux de contrôle/modules au moyen de l'Interface 
306USB ou du Convertisseur CONV3USB

• traçage et chargement/téléchargement de jusqu'à 32 plans d'étages pour le Grafica 
(voir la page 27)

• téléchargement d’images et d’airs musicaux dans le Grafica (voir la page 27) pour 
les événements spéciaux

• utilisateurs, groupes et bases de données multiples
• base de données compatible avec le réseau
• impression détaillée de rapports et de la programmation des zones/utilisateurs
• accepte plusieurs langues simultanément (offert en français, anglais, chinois, 

espagnol, hébreu, hongrois, italien, polonais, portugais, russe, serbo-croate, 
slovaque, suédois, tchèque et turc)

Logiciel de gestion pour utilisateur NEware
DNEWARE-DM (édition Démo)
NEW-SEC (édition Sécurité)
NEW-ACC (édition Sécurité et contrôle d’accès)
• programmation des codes d'accès et des réglages de tous les utilisateurs du 

système EVO
• surveillance du système en direct (visualisation de l'état et des défectuosités du 

système ainsi que des zones) sans interruption de la communication avec la station 
de surveillance ni du fonctionnement du système

• traçage et chargement/téléchargement de jusqu'à 32 plans d'étages pour le Grafica 
(voir la page 27)

• téléchargement d’images et d’airs musicaux dans le Grafica (voir la page 27) pour 
les événements spéciaux

• armement/désarmement, contournement des zones et contrôle des sorties PGM
• recherche, tri et filtrage des événements systèmes sauvegardés
• génération et impression de rapports personnalisés
• chargement et téléchargement sur place (locaux) à 38,4 k bauds au moyen de 

l’Interface de liaison directe 306USB (60 m/200 pi) ou du Convertisseur 
CONV3USB (300 m/1000 pi)

• accepte plusieurs langues simultanément (offert en français, anglais, espagnol, 
hongrois, italien, polonais, portugais, russe, slovaque, suédois et tchèque)
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UIP-256 : Programmateur local universel
• mise à niveau locale (sur place) du micrologiciel d’une console Magellan et du 

clavier Grafica de (V1.21 ou ultérieure) 
• logiciel d’ordinateur exclusif, deux piles de 9 V et câbles pour interconnexion d’une 

console Magellan ou d’un clavier Grafica avec un ordinateur compris
• logiciel d’ordinateur extrayant le dernier fichier d’actualisation (micrologiciel) 

Magellan ou Grafica de notre site Web pour actualisation de la console Magellan ou 
du clavier Grafica

DNE-TEMP : Capteur de température
• raccordement à l'entrée de zone/température du Grafica pour lecture de la 

température extérieure
• distance maximale du Grafica : 30,5 m (100 pi)

EVO96-BD : Afficheur style mallette EVO96
• dispositif d'affichage fonctionnel conçu pour faciliter les déplacements et l’utilisation
• rangement dans le porte-documents d’un(e) vendeur(euse)
• panneau de contrôle Digiplex EVO96 intégré
• adaptateur 306USB intégré
• Module de clavier à ACL bleu avec lecteur de cartes intégré (EVO641R) en surface
• interrupteur à bouton-poussoir en surface pour la représentation des zones
• 2 DEL pour la représentation des portes verrouillées et déverrouillées
• 2 Cartes-clés double face CR-R702-A

GRAFICA-BD :Afficheur style mallette Grafica 
• dispositif d'affichage fonctionnel conçu pour faciliter les déplacements et l’utilisation
• rangement dans le porte-documents d’un(e) vendeur(euse)
• Panneau de contrôle Digiplex EVO96 intégré
• Adaptateur 306USB intégré
• Module de clavier à ACL graphique Grafica (DNE-K07) en surface
• 2 interrupteurs à bouton-poussoir en surface pour la représentation des zones
• logiciel NEware édition Démo compris
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Des détecteurs de mouvement numériques pour l’extérieur et insensibles aux animaux aux détecteurs de mouvement analogiques, la 
gamme de détecteurs de mouvement Paradox offre une combinaison de caractéristiques de pointe et de technologies brevetées pour 
garantir un haut niveau de détection et de résistance aux fausses alarmes. 

La gamme de détecteurs de mouvement Digigard (DG55, DG65, DG75 et DG85W), Elegance (DG483), Digital Vision (525D) et 
Paradome DG466 est dotée d'une détection de mouvement numérique brevetée. Mise au point pour les applications de haute sécurité, 
cette conception de circuit intégré perfectionnée convertit directement le signal analogique du capteur du détecteur de mouvement en 
signal numérique au moyen d’un puissant circuit intégré numérique microprocessorisé à haute vitesse. Entièrement pilotée par logiciel, 
la détection de mouvement numérique convertit, amplifie et traite le signal de faible intensité du capteur de façon numérique sans aucun 
circuit analogique (il n’y a donc pas de saturation, de perte de données ni de bruit). Cette technologie particulière fournit une exactitude 
et une fiabilité accrues ainsi qu’une résistance supérieure aux fausses alarmes.

La gamme Digigard comprend un Détecteur de mouvement numérique performant à optiques doubles pour l’extérieur DG85W (véritable 
insensibilité aux animaux d’un poids inférieur à 40 kg/90 lb) qui combine une conception particulière à l’épreuve des intempéries et la 
technologie éprouvée de notre Détecteur de mouvement numérique performant à optiques doubles DG75 (véritable insensibilité aux 
animaux d’un poids inférieur à 40 kg/90 lb) afin de vous garantir une protection tout aussi fiable, mais à l'extérieur. Grâce à ses 
technologies d’optique et de traitement numérique brevetées, le Digigard DG75 de renommée mondiale constitue un détecteur de 
mouvement fiable, résistant aux fausses alarmes et d'une insensibilité aux animaux inégalée. 

Notre traitement automatique du signal à impulsions breveté transforme l’énergie des signaux en sortie à impulsions afin de déterminer 
si les signaux détectés correspondent à une situation d’alarme. L’énergie des signaux est mesurée et stockée en mémoire jusqu’à ce 
qu’un niveau minimal soit atteint. Le processeur rejette ensuite les signaux ne rencontrant pas les caractéristiques nécessaires au 
déclenchement d’une alarme.

Peu importe l’utilisation dont vous voulez en faire, il existe un détecteur de mouvement Paradox qui répondra à vos besoins et dépassera 
vos attentes.

Caractéristiques communes à tous les détecteurs de mouvement numériques
• détection de mouvement numérique brevetée* (voir plus haut)
• traitement automatique du signal à impulsions breveté
• logiciel d’algorithme numérique Shield avec sensibilité réglable
• traitement simple ou divisé†
• compensation automatique de la température
• blindage métallique offrant une protection accrue contre les perturbations 

électromagnétiques et les interférences radiofréquences†‡
• relais à semi-conducteurs
• interrupteur de sécurité

* Le brevet ne s’applique pas au DG467 (voir la page 39)
† sauf le DG466 (voir la page 39)
‡ sauf le DG483 (voir la page 37) et le DG467 (voir la page 39)

DG483 : Elegance
• capteur à éléments doubles
• 12 m X 12 m (40 pi X 40 pi); angle de prise de vue 

de 110°
• voir « Caractéristiques communes à tous les 

détecteurs de mouvement numériques » plus haut
• modèle simple et unique
• petit format : 8,2 cm x 5 cm x 4,5 cm (3,2 po x 1,9 

po x 1,7 po)

Détecteurs de mouvement

Détecteurs de mouvement numériques

disponible 
T1 2007
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DG55 : Détecteur de mouvement numérique à éléments 
doubles
• capteur à éléments doubles
• 12 m X 12 m (40 pi X 40 pi); angle de prise de vue 

de 110°
• voir « Caractéristiques communes à tous les 

détecteurs de mouvement numériques » à la 
page 37

DG65 : Détecteur de mouvement numérique à éléments 
 quadruples

• double détection opposée numérique
• capteur à géométrie entrelacée
• capteur à éléments quadruples
• 12 m X 12 m (40 pi X 40 pi); angle de prise de vue de 110°
• voir « Caractéristiques communes à tous les détecteurs                                                  

de mouvement numériques » à la page 37

 DG75 : Détecteur de mouvement numérique performant à 
optiques doubles (véritable insensibilité aux 
animaux d’un poids inférieur à 40 kg/90 lb)
• fiabilité accrue et résistance aux fausses alarmes
• optiques doubles (2 capteurs à éléments opposés 

doubles)
• insensibilité aux animaux inégalée grâce à une 

combinaison brevetée de technologies de 
traitement numérique et d'optiques de pointe

• insensibilité aux animaux de moins de 40 kg (90 lb)
• double détection opposée numérique
• 11 m x 11 m (35 pi x 35 pi); angle de prise de vue de 90°
• voir « Caractéristiques communes à tous les 

détecteurs de mouvement numériques » à la page 37

DG85W : Détecteur de mouvement numérique performant à 
optiques doubles pour l'extérieur (véritable 
insensibilité aux animaux d’un poids inférieur à 
40 kg/90 lb)
Mêmes caractéristiques que le DG75 (voir plus haut), 
en plus d’une conception particulière à l’épreuve des 
intempéries : 
• boîtier résistant aux chocs et à la température
• température de fonctionnement entre -35 °C et  

+50 °C (-31 °F et +122 °F)
• boîtier revêtu d’un joint de caoutchouc injecté
• lentille protégée des rayons UV
• système à filtrage optique double
• réglage de la sensibilité à plusieurs niveaux
• 2 modes de fonctionnement (mode adressable pour                                                      

la gamme Digiplex ou mode relais conventionnel)

525D : Détecteur de mouvement numérique à 
micro-ondes et à infrarouge
• détection numérique à micro-ondes
• 3 voyants DEL affichant le type de mouvement
• après la validation du détecteur de mouvement 

comme quoi un signal correspond à situation 
d'alarme, le Digital Vision utilise des signaux à 
micro-ondes pour confirmer les résultats avant de 
déclencher une alarme

• champ de détection à micro-ondes réglable
• 14 m x 14 m (45 pi x 45 pi); angle de prise de vue de 90°
• voir « Caractéristiques communes à tous les 

détecteurs de mouvement numériques » à la page 37
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DG466 : Détecteur de mouvement numérique plafonnier 
directionnel
• 2 capteurs à éléments doubles (déterminant si le 

mouvement est entrant ou sortant)
• sortie de relais pour détection du mouvement 

entrant
• sortie de relais pour détection du mouvement 

sortant
• minuteur du délai de retour réglable (sortie et 

rentrée sans déclenchement d’alarme)
• détection numérique brevetée (voir                           

« Caractéristiques communes à tous les détecteurs 
de mouvement numériques » à la page 37)

• 67 cm x 4,8 m (2,2 pi x 16 pi) et 
60 cm x 4,8 m (2 pi x 16 pi)

DG467 : Détecteur de mouvement numérique plafonnier 
 avec champ de détection de 360°

• capteur à éléments opposés doubles
• détection numérique brevetée (voir                           

« Caractéristiques communes à tous les détecteurs 
de mouvement numériques » à la page 37)

• 7 m x 6 m (24 pi x 20 pi) à 2,4 m (8 pi)
• 11 m x 6 m (35 pi x 20 pi) à 3,7 m (12 pi)
• angle de prise de vue de 360°
• 2 modes de fonctionnement (mode adressable 

pour la gamme Digiplex et Digiplex EVO ou mode 
relais conventionnel)

Caractéristiques communes à tous les détecteurs de mouvement analogiques
• traitement automatique du signal à impulsions breveté
• compensation automatique de la température
• blindage métallique offrant une protection accrue contre les perturbations 

électromagnétiques et les interférences radiofréquences
• capteur à éléments doubles
• interrupteur de sécurité

476+ : Détecteur de mouvement avec pouvoir de rejet 
maximal des brouillages
• protection extrêmement élevée contre les 

perturbations électromagnétiques et les 
interférences radiofréquences

• carte de circuits imprimés utilisant seulement des 
composants montés en surface

• relais à semi-conducteurs
• 11 m x 11 m (35 pi x 35 pi); angle de prise de vue 

de 110°
• voir « Caractéristiques communes à tous les 

détecteurs de mouvement analogiques » plus haut

Détecteurs de mouvement analogiques

disponible 
T1 2007
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476PET : Détecteur de mouvement analogique à optique 
 simple (insensibilité aux animaux d'un poids 
 inférieur à 18 kg/40 lb)

• insensibilité aux animaux de moins de 18 kg (40 lb)
• si un niveau supérieur d’insensibilité aux animaux 

est nécessaire, comme lorsque des animaux sont 
constamment dans la zone de détection, songer à 
utiliser le DG75

• 11 m x 11 m (35 pi x 35 pi) et jusqu’à 15 m (50 pi) 
pour les faisceaux du centre avec angle de prise 
de vue de 88,5°

• protection extrêmement élevée contre les 
perturbations électromagnétiques et les 
interférences radiofréquences

• carte de circuits imprimés utilisant seulement des                                               
composants montés en surface

• relais à semi-conducteurs
• voir « Caractéristiques communes à tous les détecteurs                                              

de mouvement analogiques » plus haut

460 : Détecteur de mouvement à prise de vue verticale
• position de la lentille réglable (0° ou 10°)
• tension fonctionnelle réglable (12 V c.c. ou 24 V c.c.)
• durée du signal d’alarme réglable
• détection d’objets de la taille d’une main pour les 

applications de contrôle d’accès par carte : 2,1 m x 
1,5 m (7 pi x 5 pi)

• détection d’objets de la taille d’un humain pour les 
applications de sécurité : 6 m x 4,5 m (20 pi x 15 pi)

• voir « Caractéristiques communes à tous les détecteurs                                              
de mouvement analogiques » à la page 39

456 : Détecteur de bris de verre 
• analyse complète des spectres audibles et 

infrasoniques
• 7 filtres d’ondes numériques, gain d’un amplificateur 

numérique et évaluation de la variation de fréquence
• analyse d’impact et d’onde de choc
• forte immunité contre les interférences radiofréquences 

et les perturbations électromagnétiques
• sensibilité réglable : couverture de jusqu’à 9 m   

(30 pi) lorsque réglée au niveau élevé et de jusqu’à 
4,5 m (15 pi) lorsque réglée au niveau faible

• TestTrek (459), utilisé pour des essais, vendu 
séparément

• interrupteur de sécurité

950 : Protecteur de coffre-fort
• élément piézoélectrique à grande sensibilité
• 5 réglages de sensibilité
• champ de protection de 2,5 m (8 pi)
• interrupteur de sécurité

469 : Support pivotant
• 3 en 1 : support pour montage au plafond, au mur ou en coin
• garantie de couverture optimale

Détecteurs et accessoires spécialisés
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MG-SB85W : Support pivotant ultrarésistant pour 
 l’extérieur

• utilisation avec les détecteurs de 
mouvement numériques pour 
l’extérieur MG-PMD85W (page 7) et 
DG85W (page 38)

• raccord en T novateur permettant le 
mouvement selon deux axes pour une 
maniabilité supérieure ainsi qu’un 
meilleur positionnement du détecteur

• 3 en 1 : support pour montage au 
plafond, au mur ou en coin

• verrou empêchant le 
repositionnement non autorisé du 
détecteur pour l’extérieur

Les diagrammes de faisceaux suivants représentent les lentilles optionnelles offertes pour les détecteurs de mouvement Pro+ (476+), 
Digigard 55 (DG55), Digigard 65 (DG65), Digital Vision (525D) et Magellan (MG-PMD1P), ainsi que pour les modules de détecteur de 
mouvement Digiplex (DGP2-50 et DGP2-60). Les distances indiquées peuvent varier selon le détecteur de mouvement choisi; vérifier 
les spécifications du détecteur de mouvement.

mouvement 
selon 2 

axes

Lentilles

LONGUE PORTÉE-2 (LR-2)

VUE DE COTÉ

2,1 m
(7 pi)

VUE DE DESSUS

6,0 m
(20 pi)

6,0 m
(20 pi)

3,0 m
(10 pi)

3,0 m
(10 pi)

0

31

26

20

8,3

77

1,0 m
(3 pi)

3,0 m
(10 pi)2,2 m

(7 pi)

27,0 m
(89 pi)

13,2 m
(43 pi) 2,2 m

(7 pi)

LONGUE PORTÉE-3 (LR-3)

VUE DE DESSUS

VUE DE COTÉ
2,1 m
(7 pi)

1,0 m
(3 pi)

3,0 m
(10 pi)

27,0m
(89ft)

18,3 m
(60 pi)

10,7 m
(35 pi)

5,0 m
(16 pi)

5,0 m
(16 pi)

2,5 m
(8 pi)

2,5 m
(8 pi)

0

21,5
29

14

6,56

77

LONGUE PORTÉE-4 (LR-4)

VUE DE DESSUS

VUE DE COTÉ

15,0m
(49ft)

15,0m
(49ft)

5,0m
(16ft)

5,0m
(16ft)

10,0m
(33ft)

10,0m
(33ft)

0

40

42,5

19
2,8

2,1m
(7ft)

1,5m
(5ft)

3,0m
(10ft)

10,0m
(33ft)

20,0m
(66ft)

30,4m
(100ft)

1,0m
(3ft)

RIDEAU 1 (CU-1)

VUE DE DESSUS

VUE DE COTÉ

0

6,0 m
(20 pi)

13,0 m
(43 pi)

2,1 m
(7 pi) 18

44

5,64

GRAND ANGLE-3 (WA-3)
VUE DE DESSUS

VUE DE COTÉ

1,2 m
(4 pi)

3,5 m
(11 pi)

6,5 m
(21 pi)

16,0 m
(52 pi)

10,0 m
(33 pi)

10,0 m
(33 pi)

5,0 m
(16 pi)

5,0 m
(16 pi)

2,1 m
(7 pi)

0

VUE DE COTÉ
2,1 m
(7 pi)

GRAND ANGLE-2 (WA-2)
VUE DE DESSUS

1,2 m
(4 pi)

3,5 m
(11 pi)

6,5 m
(21 pi)

16,0 m
(52 pi)

0 140O

LONGUE PORTÉE-1 (LR-1)

VUE DE DESSUS

VUE DE COTÉ

3,0 m
(10 pi)

3,0 m
(10 pi)

3,0 m
(10 pi)

2,1 m
(7 pi)

1,0 m
(3 pi)

3,0 m
(10 pi)2,2 m

(7 pi)

0

84

28

11,3

VUE DE DESSUS

VUE DE COTÉ
1,0 m
(3 pi)

13,0 m
(43 pi)

0

5,0 m
(16 pi)

9,0 m
(30 pi)

5,0 m
(16 pi)

9,0 m
(30 pi)

12

12

COULOIR POUR
 ANIMAUX (PE-1)
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Paradox offre un certain nombre d’accessoires de sécurité en complément de ses systèmes, comme un composeur vocal, des boîtiers 
métalliques et plus.

VD710 : Composeur vocal ParaVox
• programmation au moyen du téléphone, sur place ou à distance
• fournit une messagerie vocale et numérique à distance à tout panneau de contrôle 
• 4 entrées de zone et 2 sorties PGM
• 4 numéros de téléphone et 4 numéros de téléavertisseur
• 1 NIP pour l’installateur et 4 NIP pour les utilisateurs
• durée du message vocal : 4 x 15 secondes ou 2 x 30 secondes
• mise à niveau locale du micrologiciel au moyen d'un 306USB et du logiciel WinLoad
• offert en français, anglais, espagnol, hébreu, hongrois, italien, mandarin, slovaque 

et tchèque

PS-817 : Bloc d’alimentation à découpage
• alimentation à découpage de 12 V c.c., 1,75 A
• protection électronique sans fusible avec restauration automatique
• transfert automatique vers l’alimentation par batterie de réserve
• connecteur pour batterie de réserve supplémentaire (optionnel)
• entrée pour vérification de la batterie

320S : Protecteur de ligne téléphonique
• protection supérieure des installations contre les dommages occasionnés par la 

foudre et les surtensions sur les lignes téléphoniques
• protection par tube à gaz et par « sidactor »

278 : Matériel antisabotage
• utilisation avec un boîtier métallique
• protection contre le sabotage (ouverture d’une porte ou retrait d’un dispositif mural)

Boîtiers métalliques
• disposition pour de nombreux modules et panneaux
• trous multiples pour un câblage simple
• retrait facile de la porte
• formats pratiques :

- 20 cm x 25,5 cm x 7,6 cm (8 po x 10 po x 3 po)
- 28 cm x 28 cm x 7,6 cm (11 po x 11 po x 3 po)
- 33 cm x 40,5 cm x 10 cm (13 po x 16 po x 4 po)

PBOX : Boîtier de plastique
• utilisation avec les SPC-ZX8, APR-ZX8, APR-PRT3, APR3-PGM4 et APR3-ADM2

Accessoires de sécurité
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Produits

Caractéristiques

Détection 
numérique

Traitement 
auto. du 
signal à 

impulsions

Compensation 
auto. de la 

température

Algorithme 
Shield

Traitement 
divisé

Double 
détection 
opposée

Capteur à 
géométrie 
entrelacée

Spécial
Insensi-
bilité aux 
animaux

Blindage 
métallique Capteur

Couverture
(angle de 

prise de vue)

Lentilles 
option-
nelles

- - - - -
à 

éléments 
doubles

m : 12 x 12
pi : 40 x 40

110°
-

- - - -
à 

éléments 
doubles

m : 12 x 12
pi : 40 x 40

110°

- - à éléments
quadruples

m : 12 x 12
pi : 40 x 40

110°

- - 40 kg/90 lb
2 à 

éléments 
doubles

m : 11 x 11
pi : 35 x 35

90°
-

- extérieur 40 kg/90 lb
2 à 

éléments 
doubles

m : 11 x 11
pi : 35 x 35

90°
-

- -
micro-
ondes

- -
à 

éléments 
doubles

m : 11 x 11
pi : 35 x 35

90°

- - - directionnel - -
2 à 

éléments 
doubles

voir page 39 -

- - - -
à 

éléments 
doubles

voir page 39 -

476+

- - - - - - -
à 

éléments 
doubles

m : 11 x 11
pi : 35 x 35

110°

476PET
- - - - - - 18 kg/40 lb

à 
éléments 
doubles

voir page 40 -

- - - - -
prise de 

vue 
verticale

-
à 

éléments 
doubles

voir page 40 -

MG-PMD1P
- - - - - sans fil 18 kg/40 lb -

à 
éléments 
doubles

voir page 7

MG-PMD75
- sans fil 40 kg/90 lb -

2 à 
éléments 
doubles

m : 11 x 11
pi : 35 x 35

90°
-

MG-PMD85W
- sans fil

extérieur 40 kg/90 lb
2 à 

éléments 
doubles

m : 11 x 11
pi : 35 x 35

90°
-

Tableau comparatif des détecteurs de mouvement

D G 5 5

D G 6 5

D G 7 5

D G 8 5W

460
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© Systèmes de sécurité Paradox Ltée, 2002-2007.
Pour les renseignements les plus récents concernant la certification des produits telle que UL et CE, veuillez visiter notre site Web au paradox.com.
Un ou plusieurs des brevets américains suivants peuvent s’appliquer : 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5751803, 5721542, 5287111, 5119069 et 5077549. Des brevets canadiens et 
internationaux peuvent aussi s’appliquer.
Esprit, 728 Ultra, 738 Ultra, Espload, Spectra, WinLoad, Digiplex, NEware, Grafica, Digigard, Digital Vision, ProPlus, ProPET, Paradoor, Paradome, GlassTrek et Magellan sont des marques de commerce 
ou des marques de commerce déposées de Systèmes de sécurité Paradox Ltée ou de ses sociétés affiliées au Canada, aux Etats-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous droits réservés. 
LODIFF® est une marque de commerce déposée de Fresnel Technologies Inc. Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation. DVACS® est une marque de commerce déposée de Electro 
Arts Limited et couvre une grande variété de produits. 
Spécifications sujettes à changement sans préavis. Imprimé en Chine - 02/2007; CATA-FC14

Produits

Caractéristiques

Nombre 
total de 
zones

Zones 
câblées 

intégrées

Zones 
de 

clavier

Zones 
virtuelles

Partitions 
(secteurs) Utilisateurs Événements 

tamponnés

Sorties 
PGM 

intégrées

Modules 
d’expansion

Expansion 
sans fil

Mise à 
niveau
locale

Contrôle 
d’accès 
intégré

Logiciel

MG-6130
MG-6160

32 2 - - - 16  256 2 -
16 PGM

4 claviers
2 répéteurs

- WinLoad

MG5000
32

2 (4 avec 
ATZ)

15 - 2 32  256
2

expansibles 
à 16

15
16 PGM

4 claviers
2 répéteurs

- WinLoad

728ULT
10

4 (8 avec 
ATZ)

2 - 2 49 256 1 - 8 télécom-
mandes - - Espload

738ULT
18

8 (16 avec 
ATZ)

2 - 2 49 256 3 - 8 télécom-
mandes - - Espload

748+
24

12 (24 
avec ATZ)

2 - 2 49 256 3 - 8 télécom-
mandes - - Espload

SP5500
32 5 (10 avec 

ATZ) 15 - 2 32 256
2

expansibles 
à 16

15

32 zones
32 télécom-

mandes
16 PGM

4 claviers
2 répéteurs

- NEware
WinLoad

SP6000
32 8 (16 avec 

ATZ) 15 - 2 32 256
4

expansibles 
à 16

15

32 zones
32 télécom-

mandes
16 PGM

4 claviers
2 répéteurs

- NEware
WinLoad

SP7000
32 16 (32 

avec ATZ) 15 - 2 32 256
4

expansibles 
à 16

15

32 zones
32 télécom-

mandes
16 PGM

4 claviers
2 répéteurs

- NEware
WinLoad

1727
6 5 1 - - 8 - 3 - - - - -

1728
16 5 (10 avec 

ATZ) 2 - 2 48 256
2

expansibles 
à 11

5
8 zones +
8 télécom-
mandes

- - WinLoad

1738
16

7 (14 avec 
ATZ)

2 - 2 48 256
3

expansibles 
à 11

5
8 zones +
8 télécom-
mandes

- - WinLoad

DGP-848 48
8 (16 avec 

ATZ)
48 8 4 96 1024

2
expansibles 

à 125
95

48 zones + 48 
télécommande

s
- WinLoad

EVO48
48

8 (16 avec 
ATZ)

48 8 4 96 1024
2

expansibles 
à 250

127
48 zones +96 

télécom-
mandes

NEware
WinLoad

EVO96
96

8 (16 avec 
ATZ)

96 32 8 999 2048
3

expansibles 
à 250

254
96 zones +999 

télécom-
mandes

NEware
WinLoad

EVO192
192

8 (16 avec 
ATZ)

192 32 8 999 2048
5

expansibles 
à 250

254
192 zones 

+999 télécom-
mandes

NEware
WinLoad

Tableau comparatif des panneaux de contrôle



Le mode StayD vous simplifie la vie et vous assure un niveau de sécurité 

plus élevé en vous protégeant 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 

Vous n’avez plus à désarmer votre système, et ce, même lorsque vous 

entrez dans un secteur armé. Le mode StayD vit avec vous et vous 

protège en tout temps. De plus, il arme automatiquement le système; 

vous n’avez donc pas à vous rappeler de le faire.

Grâce à cette fonction unique infaillible, la sécurité fait maintenant partie 

de votre quotidien, et ce, en vous offrant un mode de vie sécuritaire, 

simple et une tranquillité d’esprit.

Cette nouvelle façon de vivre sera offerte avec tous les panneaux de 

contrôle Paradox. Cette fonction est présentement disponible avec le 

MG5000 et la série SP Spectra.



Le Module Internet (IP100) est une 

solution Web IP qui vous offre un 

lien de communication interréseau 

afin de contrôler et surveiller votre 

système de sécurité à distance 

par navigateur Web.  Vous avez 

maintenant la possibilité d’avoir 

accès à votre système, et ce, dans 

le monde entier.

• contrôle et surveillance d’un panneau de contrôle EVO, MG5000 ou de la série  

 Spectra SP par un réseau IP (réseau local/réseau étendu/Internet)

• accès au système par Internet au moyen des logiciels NEware ou WinLoad   

 (chiffrement des données à 256 bits (AES))

• réception des avis d’alarmes par courriel

• armement/désarmement de chaque partition par navigateur Web

• visualisation de l’état des zones et des partitions en direct (c.-à-d. ouverture/ 

 fermeture, armement/désarmement, défectuosités et alarmes) par navigateur Web

• mise à niveau du micrologiciel du panneau de contrôle, des modules du bus   

 (EVO seulement) et du IP100 au moyen du logiciel WinLoad par Internet

• consommation de bande passante très faible

• transmission et réception de données à l’aide du chiffrement des données à   

 128 bits (MD5 et RC4) ou à 256 bits (AES) 

• service DNS disponible pour adresse IP dynamique




